


1 1 

RICA 

4 ND.1SA 9SINi 
ecretarJ'Municip. 'e Gover Administração 

Publicado no  13 parlamento  de Administra -o, em 07 de Julho de 2014. 

Paço Municipal 1112rof11  Judith de Oliveira Ga cez" 
Secretaria Municipal de Governo e Adm1nistraç 

DECRETO Na 6.545, DE 07 DE JULHO DE 2.014. 

Nomeia Comissão Municipal de 
Licitações e dá outras providências. 

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito Municipal de Assis Estado de 
São Pauto, no uso de suas atribuições Iegaise, 

.4 
Consíderando o disposto no inciso XVl,o art. 60  e do § 40 do art. 51, da 

Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, 

DECRETA: 

Art. 1°- Fica nomeada a COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - COMUL, 
assim constituida: 

Presidente: Wagner Nunes Dourado 
Vice-Presidente: Antônio Franco Ferreira Neto 

Membros: Eduardo Pimentel Nicolosi 
Leda Gonçalves 
Roselaine Fátima de Souza 

Parágrafo Único - Nos impedimentos do Presidente fica automaticamente designado, 
em substituição, o Vice-Presidente, Sr. Antônio Franco Ferreira Neto. 

Art. 21  - Fica designado o Sr, Wagner Nunes Dourado, para a função de abertura 
de envelopes, documentos e propostas nas licitações da modalidade 
CONVITE, conforme previsto no Parágrafo 10, do Artigo 51, da Lei 0 

8.666/93. 

Art. 30 
- Fica o Sr. Antonio Fraco Ferreira Neto, autorizado a assinar em nome do 

Senhor Presidente, pareceres/consultas destinadas a dirimir dúvidas e a 
agilizar instrução e julgamento das propostas, ofícios de consultas e de 
informações relaciondos aos assuntos de licitação, bem como dos 
encaminhamentos de minutas de editais e de contratos para aprovação dó 
órgão requisitante e do Departamento Jurídico. 

Art. 40 
- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 50 
- Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 07 de Julho de 2014. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (113) 3302.3300 CEP 19814-000 - Cenl'o - Assis - 5P. 
"FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É 0 SENHOR 



P. M DE ASSIS 

1-1 f-rj  '¼ 

• to  - 

Forma de pagamento: a vista 

Solicitado por: (Maria Amélia) 

Preenchido por (nome por extenso) 
1 

rrot1  
LUCuoa  

r_ar 
Autorizado pol  carimbo e assinatura) 

i1rt 

Requisição de Materiais U L
J PREFEITURA MUNICIPAL e Serviços 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "ProfJudith de Oliveira Garcez" 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Assis, 16 de julho de 2.014 

Memorando SME-DA-n° 151/ 2.014 

À 
Comul 
AIC: Vagner 

Assunto: Solicita Abertura de Processo: Obra de Ampliação e Reforma do Prédio 
da EMEIF "Prof Lucas Thomas Menk". 

É finalidade deste solicitar de V.Sa,  as 
providências necessárias para abertura de Processo de Licitação, visando a 
contratação de empresa para obra de Ampliação e Reforma da EMEIF "Prof. 
Lucas Thomás Menk", sob a gerência da Secretaria Municipal da Educação 
através da Assessoria da Planass Planejamento e Assessoria em Convênios Ltda 
- ME, que se encarregará do acompanhamento e supervisão dos serviços. 

O valor estimado da contratação é de 
R$. 4.994.521,32 (quatro milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos 
e vinte e um reais e trinta e dois centavos), sendo estimado para execução neste 
exercício o valor de R$. 500,00 (quinhentos mil reais). 

O pagamento será efetuado com 
recurso' do Ensino Fundamental (Transf. Conv. Estaduais - FUNDEB) em 15 
(quinze) dias a partir do aceite da medição da obra e respectiva nota fiscal, que 
será de responsabilidade desta Secretaria, o pagamento ao credor municipal será 
realizado as Quartas-Feiras, devendo, portanto, considerar como data de 
recebimento do crédito a primeira quarta-feira a partir do dia de vencimento do 
compromisso contratual atestado junto à Nota Fiscal. 

A dotação orçamentária a ser onerada 
no presente exercício será a seguinte: 

7057/7061 - 12.36.100181.553000 - 4.4.90.51.00 - R$. 500.000,00 
Total R$. 500.000,00 

ti 

"Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor" 
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MARIA AMELIA A - - GAS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 

Solicito a abertura de Processo 
Licitatório e para tanto, seguem em anexo, a requisição n° 108144, reserva de 
dotação orçamentária referente a despesas do presente exercício, planilha de 
custos, cronograma de execução, projeto arquitetônico, Declaração de 
compatibilidade com o PRA, Impacto Financeiro Trianual, justificativa e CD, para a 
composição do processo. 

Em havendo necessidade na 
complementação documental e/ou detalhamento de informações, favor solicitar a 
esta Secretaria através do Departamento Técnico. 

Atenciosamente 

"Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor" 



ANA RICA 
Pr u 1 icipal de Assis 

P. M tY ssis 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "ProfJudilh de Oliveira Garcez" 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

Impacto Financeiro Trianual 

Sobre Ampliação e Reforma da 
EMEIF "Lucas Thomás Menk" 

Mensal R$ Anual R$ No triênioR$ 

Consumo médio 110900 1.320900 4.181,19 

de água 

Consumo 

Médio de 280900 3.360900 10.64400 

Energia 

Elétrica 

Consumo 

Médio de 59900 747900 2.365.00 

telefon e/internet 

Gasto com 14.944900 225.717900 705.573,00 

Pessoal Civil 

TOTAL 15.393,00 231.144900 722.763,19 

1 

Assis, 16 de julho de 2014 

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor" 



P. M DE ASSIS 
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COMUL 

RICARDO 
Prefeito 

Prefeitura Municipál de Assis 
Paço Municipal "ProrJudilh de Oliveira Garcez" 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

Impacto Financeiro-Orçamentário no P.P.A. 

Obra de Ampliação e Reforma da EMEIF "Prof. Lucas Thomás 
Men k" 

Declaramos para os devidos fins, que a estimativa do impacto 
financeiro-orçamentário desta obra de Ampliação e Reforma da 
EMEIF "Prof. Lucas Thomás Menk" com fornecimento de 
material, está em adequação com a lei orçamentária anual e em 
compatibilidade com o plano plurianual (PPA). 

Assis, 16 de julho de 2014 

"Feliz é a Nação cujo Deus é o Senhor" 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal ProP. "Judith de Oliveira Garcez" 

 

 

   

DECLARAÇÃO 

Declaramos, para fins de abertura de Processo Licitatório 
na modalidade de Concorrência Pública, que há previsão orçamentária no exercicio 
de 2014 e 2015, para o custeio da futura contratação, referente a: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
ENGENHARIA EM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL PARA REFORMA DA EMEIF. LUCAS MENK, 
no valor estimado de R$ 4.994.521,32 (quatro milhões, novecentos e noventa e 
quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), indicando paía 
tanto o recurso próprio para a despesa. 

Assis, 21 de julho de 2014. 

AL*7ANDE. RIBEIRO '.ERODIO 
Secretário Municipal da Fazenda 
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ado de Sao Paulo 
refe±tura Municipal de Assis 

Nr. da Reserva de Saldo: 83 

1 '-  CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA 

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCC 
Dotacao: 123610018.1.553.4490.51.00.00 OBRAS E INSTAL.ACOES 

Cod. Reduzido 
7057 

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA 

Saldo Anterior 500. 000, JO 
Valor Reservado 500.000,30 

•iildo Atual R$ 0, 30. 

RESERVA DE SALDO VISANDO CONTRATACAO DE OBRA DE AMP 
LIACAO REFORMA DO PREDIO DA EMEIF PROF. LUCAS THOM 
AS MENK.- REF.MEMO 150/2014 

Assis , 21.07.14 



I2PLANASS Ó  
AROUPIETURA E URBANISMO' 
Planejamento e Assessoria 

PLANILHA OPAMEN1'AR1A InTIMATIVA 
PREFURAMUNlCIPALDEASSIS '' IJF:SP 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENK 
LOCAL: RUA GENERAL O5)R1O, ff431 - VILA CENTRAL - ASSISISP 
DATA:10108J2014 BD):23,00% TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Área Escola (m'): 3.548.86 

-- 
 

Ana doT.rrvno(m'):6.297,34 - -- 
TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - UN OUANT P. U. (RI) TOTAL (RI) FONTEJCÓOIGO 
1 Mobllizaç8o • Inste llçlo 

1,1 instaraçtIo provisória deeneqpa ti 1,00 1.035,28 1.085,28 1.3.34,69 sinapi 73960/001 
1.2 instalação para ligação provteória de água e esgoto 

1.21 ligação domiciliar ria 8ç)ua,,,da rede ao hidrõnletro, composto por cotar de 
tomada de PVC com trevas de 50rnm e 1/7', adaptedoi' solddcet/rosca 
20mm x 112", tubo P'VC. solcijuel água-fria 20mm e registro da PVC esfera 
oscável 1/7'íeaaeamentooinstalação un 1,00 30,83 30,83 37,92 sinapi 83876 1.2.2 kit cavalete PVC comrego3/4 fornecimento elrtstaleçso un 1,00 49,17 49,17 60,48 ernapi 74218/001 1.2.3 hictr8metro 5,00m3fli, de314" fornecimento e insta1ao un 1,00 121,66 121,66 149,61 irnapi 742111002 1.2.4 ri adieI em tubo PEAD 20mm, fornecimento, tnatataçáo e realerro m 10,00 13,55 135,50 166,67 su'api 71253/001 1.2.5 ligação domiciliar de esgoto, DN 1006sm, dacue 96  caixa compacto por 

10,n de tubo PVC de esgoto predW DN.l00ecetxa de alvenaria com tam- 
pa de concretojomedrnersto e imnatataçio mm 1,00 714,83 714,83 976,99 sinapi 737841001 

1.3 canteiro tia obra .targur mínima 3,30m m2 24,00 148,75 3.570,00 4.391,10 sirap174242/001 Total da Etapa 5.707,07 7.019,10 
2 Preliminares 

2.1 placa de cietttiflcaç6opara obra, pa0r8o Prole/lura rn2 4,50 308,86 1.383,00 1.698,14 axr5p174209/t)01 2.2 tapume fmxo,cdsapacompensada e"tOmm,poiitalete 3"x3, altura 2,25m m 103,28 48,99 4,853,32 5.969,58 Ide 18.06.059 
2.3 Projetos Executivos 

2.3.1 Sondagem 
2.3.1.1 in3talação e transporte de equipamento de nøndagom tu 1,00 492,11 492,71 606,03- trepei 72733 2.3.1.2 sondagem a,pervuu$o cio teneno em solo. 4 lutoS m 120,00 81,35 9.762,00 12.007,28 cpos 012111 2.3.2 ~to de estruture de Concreto Armado formato AO un 20,00 2.918,52 58.338,40 71.748,39 . cpos 011706 2.3.3 pm'cieto de estrutura Metálica Cobertura lomxetoA0 un 3,00 2.916,52 8,749,58 10.761,96 - cpca 011706 
2.3.4 prn~eto cio Instalações 

lormatO
Hráu1pcao (esgoto, água fria, água quente e Águas mie 10,00 1.215,14 12.157,40 14.953.60 P cpoa 011708 

2.3.5 projeto de lnstataç&a Eletrics,, Monitoramento, Lógica, Alarme e SPDA tpmsstoA0 mm 10,00 1.398,59 13985,90 17.202,66 - cpoe 011710 
2.3.8 ~to de Instalações de proteção eCombate e lnc6noloformstoA0 mie 5,00 1.215,74 6,078,76 7.478.80 CPOO 011708 

P1ina 1 Os 19 



I2PLANASS 
AROUITETURA E URBANI SMO 
Planejamento e Assessoria 

PLANÍLHAÓJ2ÇAMENTARIA ESTIMATIVA - 
PREFEITURA MUNICIPAL O(A0015 '' UF: SP 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENX 
LOCAL RUA GENERAL OSÕRIO, W 431 - VILA CENTRAL - ASSISISP 
DATA: 10/06121)14 BOI: 23,00% TIPO DE OBRA EMPREITADA GLOBAL Árua Escola (m'} 3.888,96 

Ana doTeeno(:6297,M 
TEM - - DESCRiÇÃO DOS SERVIÇOS - - UN QUANT. P. U. (RI) TOTAL (RI) TOTAL CIBOI FONT-ICóDlGO 

2.4 Demolições e Relbadas 
2.4.1 retirada de teta do olambrado m2 105,40 2,03 213,06 263,17 ' q01040918 2.4.2 retadade peste degualeneç6o doatarobrado un 2700 12,53 353,31 418,12 - os0409I4 2.4.3

Ire 
de p~ meiglicca m2 17,44 14,92 28020 320,05 CDOS 040902 2.4.4 redade~rias un 9,00 9,03 81,27 99,96 - cpoao4ilo2' 2.4.5 cot J,rewl1.eor'emoç4odeàrvoçestnchiaIyers1zescli6metro45a6Oo un 30,00 643,47 19.304,15 23.744,10 tde0l,O1,015 2.4.8 demoliçiodo i1venna sem reaproveltsmelflo. muro m3 91,16 51,38 4.883,60 5.751,07 s1nap1738991002 2.4.7 demollçõo de Sivenarla sem resproveltamento - paredes da casa do zelador m3 70,87 51,38 3.841,30 4 478,80 slírapl 73899/002 

2.4.8 d~boo mecanizada ria concreto ~do, tnctusrve 1r59m0n15ç80 o acomodação do m3 182,51 239,68 43.776.85 53845.53 qoa 030121 
7,4,9 demoi00 manual de concreto simples - passeio pbbco m3 34.28 130,51 4,580,15 5633,58 itnep( 73618 2.4.10 re,,s4ude entjltso corri caçamba metl1ca, Independente da dtsÁ8nc1a do lo- 

cal do despe, inclusive cera o desco.e m3 588,23 76,20 43,299,13 53.26793 ppo3 050703 
7.5 MovImento do Terra Mccaezado 

2.5.1 Lim_pezdeterreno - raspagem mecanizada com rnotc,niveladora rn2 3.54.8,96 0,49 1.738,99 2,138,98 alnapl 738221002 2.5.2 caiqa mocwilzacia e transporte de material Proveniente da impeta do terreno m3 887,24 5,82 4.988,28 8,133,14 sifloel 72208 2.5.3 destocamentode árvores até 50coic1e diáirretro un 24,00 51,74 1.241,78 1.527,38 e1nep1738711003 2.54 esciv8o s cargo de matedel IA categonajitiiizando vetor de esteb'ss de 
1109 IBOHP com Limina, peso oporuclonal 131'o p4 csrreaØeLra com 
I70HP- najizida da PMA m3 887,24 3,35 2.972,25 3555,87 stnapl 741511001 25.5 transporte local corri caminhão bacutn1e 6m3, odovia pavimentada (para 
dist8ncles superiores a4km)-jazida/obra m3x1çrr 4.438,20 1,04 4.613,65 6674,79 sinapi 72881 2.5.8 C0mpadaç80 mec4n1ce com controle do GC > 95% do PN (áreas) (com moto- 
nivetadaa 140 HP e mio coniprezw vibratório 80 HP) - material dentro - da obre e do jazida m3 603,20 2,78 1.684,63 2,047,71 aãflapl 41721 

2.8 locaçiodeobra rn2 3.548,98 3,42 12.137,44 14,929,05 i1nap174077/003' Total da Etapa 205.324,92 326.349,65 
3 infra-Estruture 

3.1 taxa de moblllzaçõopara estaca escavada lx 1,00 1.27 1,8B 1.271,88 I.56441 cpos 120501 3.2 estaca escavada ntecanicamenteø25cm m 1.539,00 31,10 47.682,90 58.871,37 cpes 120502 3.3 escavaçéornenual de veia rn3 188,36 32,07 6040,71 7.430,07 eLrtapl73965/010 3.4 aplioamesno fundo do vala m2 137,00 13,74 ' 1.882,38 2.315,33 sinepi 79483 3.5 las ode omczeto magro espessura 4,00cm m3 5,48 279,01 1.528,97 1,500,63 sinapi 83532 3.8 lormadeMa~ co um para 1undaç5o rn2 498,75 37,27 18.588,41 22.863,74 sinep)5970 3.7 aço CASO i'.g 3.828,00 6,22 23.810,16 29286,50 z1nxp1742541002 3.8 iço CASO kg 957,00 6,16 5.914,28 7.274,54 sLna,pl 73942/002 3.9 Concreto usinado importado, tch20MPo, inclusive transporte, adensamento e 
acabamento m3 47,8.5 326,24 15.610,38 19.200,77 Ide 02.05,014 3.10 alvenaria de embasamento em tijolo rnacáço e.20cn h médio 30cm m3 30,98 384,05 11.031,87 14.634,38 iinapi 83519 
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- - - - PLANILHA ORCAMENTARIA ET1MAT1VA 
PREFEJTU1A MUNICIPAL DEASSIS - ur:se --------- -------- - 
OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENX 
LOCAL RUA GENERAL ~RIO. W 431 VILA CENTRAL - ASSIS/SP 
DATA: 10108.12014 BOI 23,00% TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Área Escola (m'): 3,548,86 

-- - Área do Terreno Im'): 6.297,5.4 
TEM DESCR1ÇÂO 003 SERVIÇOS - - - - UM QUANI. P. U. (RI) TOTAL (RI) TOTAL C.0ZM FONTEICÕOIGO 
3.11 bnpereab6izaçocom tinta jaljitica ckmedem8os ri,2 722,75 6,38 4611,15 5.873,71 'Inepi 741061001 3.12 rmwU= manual de vaie compactado mn3 109,5:3 38,85 4.014,27 4.937,55 iCinapi 53527 Total da Etapa - - 143.033,31 ._......: 175.931,91 
4 Estrutura 
4.1 bmw em chapa do mad&mamnaclçn m2 3.759,79 38,39 67.558,34 83.096,78 s~o 84214 4.7 açoCA50 k9 21.25.5,90 5,22 132.398,30 152.849,91 au11pi74254i002 4.3 aço CABO kg 4.730,20 6,18 29.232,84 35958,15 Iipi73942/002' 4.4 cono'eta ucinado, importado, estrutural ick.20M12a, inclusivO - - transporto, adensememtto e acabamento m3 - 238,51 328,24 77.159,02 94905,59 ide 0205.014 
4.5 laje pré-fabricada mista trobsjota para piso inclusive tela para crregemnegativa mn2 1.738,61 - 97,29 169.373,49 208.083,39 Ida 0303019 
4.6 laje pró-iab.-icsda moia tmeLlçaMjot.a para forro inclusiva iate para ferragem negativa mn2 1.924.96 79.54 153.388,20 188.569.09 ide 0303018 
4.7 anpernIreabifiza0o em manta esfá:tiw com arm~a típo 111-8 espessura 4mrn. local: M2 1.738.81 40,31 70.091.43 88.212.48 cpos 521504 ~ da raie piso 
4.5 (unta de otataçào 
48.1 isopor para suporte de mastique m 148,50 4,43 858,43 809,81 ide 11,04012 4.8.2 ,elerttecle poliuretano para juntas m 148,60 17,60 2.845,60 3.254,33 - Ide 11.04041 Total da Etapa - " 702.225,6.5 863.737,55 
5 V.d.açlo 

5.1 alvenaria de vedaç5o com bloco cerâmico furado de 14cm m2 2.441,83 39,89 97.399,28 119.601,09 Ide 0401,072 
5.2 4IcmnW v&z580 em corta-elo, tipo qua&icutado. 39 a 39 e 10 az, lacei: quadra coberta m2 107.48 107,24 11.526.57 14.377,88 Ide 04,02.032 

Total da Etapa 188925,83 , 133.916,77 
6 Cobertura (Folha 07) 

.6.1 estrutura metâlíca sem pintura, iomemento e montaqem . pmeçâo hocizoritl m2 1.880,62 63,72 119.833,11 147.394,73 sinepi 72112 8.2 talha apezoidaIdeeeivan3zado eap0,85nm rrt2 1.880,62 58,47 109.952,78 135.25.4,19 Ide 07.03054 6.3 cumeeira em pediltrvpezoldal de eço parva rtuado m 71,70 54,53 3.909,69 4.608,92 Ide 07.04,041 6.4 domo de ecelIio fixado em ~udc atijmlnio cl ventieçâo -8 unidades 2,8N1,80M23824 416,44 12.593.12 15.489,54 ide 07.04.061 6.5 Calha em cAapagalvalslzada P428, corte 50çrr m 148,80 44,59 6.635,51 6.181,58 Ida 08.12.021 6.5 rufo em Chapa gaivtnlZd N28 - corte 33cm rn 142,59 32,89 4690,40 5.769,19 Ide W. 12.040 6.7 pingaõeira em chapa qalvenlsacte N20 - corte 33cm m 144,70 32,89 4.759,81 5.854,57 ide 08.12.040 8.8 tubo de PVC induarve conexOes . descidas águas pluviais 
8.8.1 OU 75 mmi, m 133,00 30,13 4.007,28 4,928,97 sinapi 83670 8.8.2 ON 100mm m 738,38 33,01 7.882,32 9.670,65 saiapi 83671 Total da Etapa 274.254,01' 337.3.32,43 
7 V.ga . Corrili Verga 
7.3 verga em concreto wtntsdo m3 7,68 685,11 6.779,94 6.339,33 cpoa 142001 72 conhra-velqaem conaztoarnnado m3 6,04 685,11 5.346,08 8.575,85 cpos 142001 Total da Etapa 12.126,00 -- -- 14.914,98 

Pura 3 do 19 
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PLANILHA ORÇAJ1IENTÃRIAES'flMÃTÍVA -- - 
PAEURAMUNlC1PALDEA.&9' ----"- " -'' UF:SP - 
OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF -LUCAS THOMAS MEN)( 
LOCAL RUA GENERAL OSÓPiO, P1' 431 - ViLA CENTRAL 
DATA: 10/0612014 M, 23.00% 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Ái'e Escola (ml}- 3348.96 

-- - .._... . Ama do T•no (mv); 6.397,96 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN OUANT P U (RI) TOTAL TOTAL C/BDI FONTEICÕOIGo 
8 Ee.quadrtasd.Atuflllrdo, Vidros  F*r1'59fl$(FOUt*$ 15, 15s 17) 
8.1 Janelas em vidro tmpersdo 8mm e 1iim, verde, pei'fli alumfr,io 

anodizado nalxiral, complete 
6.1.1 J  (3,40x1,5orn).com rn2 270,30 567,58 15:3.411,47 188.690,11 cpos 250104 
8.1.2 J2(2,80x1,50rn).comer m2 8,40 510,21 4286,27 5272,11 q= 250108 
8.1.3 .13 (3,20x0,80m. basøitante m2 5,12 587,56 2905,81 3.57427 qxos 250104 
8.1.4 34 (1,50x0,60m) - basotante m2 0,90 567,58 510,80 828,28 cpos 250104 
8.1.5 J5(1,95xO6n)-comer m2 1,17 510,27 597,02' 734,33 cos250108 
8.1.8 .I8(1,60x0,80m).00rrer m2 5,12 510,27 2.612,58 3.213,47 cpo3250108 
8.1.7 37(1,25x14s)-ccrrer rn2 3,50 397,31 1.390,39 1.710,43 cpos250102 
8.1.8 J8(4,üôx5,63m)-fixo m2 22,52 567,58 12.781,45 15.721,18 cpoa250104 
8.1.9 J9(180x13m)-~ante m2 2,08 567,56 1.180,52 1.452,04 cpos 250104 
8.1.10 JIO(3,002,l0ni).comer m2 8,30 510,27 3.214,70 3.954,08 cpos250108 
8.1.11 .111 (2,40x 1,00m) , m2 2,40 561.56 1.382,14 1.675,43 cpos 250104 
8.1.12 .112 (0,60480m)- basoame m2 084 567,56 383,24 448,79 9P0,3 250104 
81.13 J13(3,40x1,50rn).cor5bascU1anI5 m2 20,40 567,58 11.578,22 14.241,21 cp0250104 
8.1.14 J14 (3,40x1,50m) - correr m2 30,60 567,56 17.381,34 21.361,83 cpos 250104 
8.1.15 vidro temperado verde "M m7 356,93 153,44 51.761,34' 67.253,63 cpos 280204 
8.1.16 vidro temperado verde lOmeri, local: .18 rn2 22,52 214,93 4.840,22 5.953,47 CpOa 260206 

8.2 Portas em vidro temperado 1nm, verde, pejile alumínio  
ar,i4za6o na1xirl, completa 

8.2.1 P7 (4,00x2,92m) - msrm duas lousas com b5ndeWe m2 11,68 849,88 9.928,64 12.209,77 sinspi 738381001 
6.2.2 P8 (6,80x2,92m) - correr duas folhas com bandeira m2 19,88 649,88 16.878,69 20.760,79 sinapi 73838/001 

8.3 Portas em perfis de atumímo cor branca completa 
8,3.1 P3 (0,90x2,10) . veneziana 1. GOLD, ebru urna loUsa m2 7,56 638,54 $339,38 7.707,41 cpos 250221 
8.3.2 PC (0,90x210). veneziana "t GOLD'. abrir uma folha m2 22,68 838,54 19.018,09 23.392,25 cpos 250221 
8.3.3 P5 (1I0x210)- veneziana '1 GOLO-, abrir urna bOta m2 8,93 938,54 5,611,08 7.147,63 cpos 250221 
8.3.4 P6 (0,60x 1,70)- veneziana "L GOLD", abrir uma (ousa m2 23,48 838,84 19.672,15 24.186,74 cpos 250221 

8,4 Complementos 
8.4.1 TI (3,40x150mn) - tala trisOsquftex(O removível, em aço galvanizado e eslrutura 

de ruatAO em alumlnlo, local: cozinha- 2 peças m2 10,20 345,80 3.527,16 4.338,41 cpo, 240320 
8.4.2 Urra despoo reta paraPNEnaporiaP3-8trnidsde.s m 3,80 189,80 811,28 751,87 cpos 300101 
8.4.3 peitoril em manita eep 2,00cm lanOlina 7çm, )oçal; lapeIra ri 750,35 84,61 21182,11 28.054,00 cpos 190139 

Total da Etapa 376.136,31 .....482.647,11 

9 Esquadrias de Madeira a Forragens 
9.1 P1 (0,90x210)- porta de~ 1 lOUsa com batente e guarnições sob medid&jolha 

da imbua para vernIz e fd& de piso un 18,00 271,26 4.990,68 8,138,54 cpos 230905 

P4ta1 do 19 
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- PLANILHA OP.ÇÃJAEWTARIA ESTIMATIVA - - -- - 
PÇIEFEITURA MUNICIPS -- ' - UF: SP - - 
OBRA.- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS NOMAS MENK 
LOCAL RUA GENERAL OSÓRIO, W 431 - VILA CENTRAL - ASSIS/SP 
DATk1OIO&2014 BDI:23,00% 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Azia Escola (in'): 3.548,95 

- ÁadoTsno():6.27.M - 

TEM -. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN OUANT. P. U. (R$) TOTAL (RI) TOTAL CI DESCRIÇÃO FONTE/CÓDIGO 
92 P2 (0,90x2,10) - poit, de abrir 1 loUsa, com batente e guarrtiç8es sob medloa, fo&h, 

de imbuia pari verniz e flxador de piso un 900 27726 2495,34 3.069,27 cpcs 230905 
9.3 vi= em vi&o liso Incolor 4mm, íorado com bagiseta de madeira na P1 - lO unidades m2 2,90 598,19 2.074,75 2.490,44 cpos 232011 
9.4 !edsadoea para,porta interna tipo alavanca xis 27,00 156,93 4.237,11 5.211,55 cpoa 280112 
9.5 Ôobrça em 1s150 cromado r&orrada de 3 112'x 3' sol 81.00 27,42 2.221,02 2.731,85 coes 262041 

Total da Etapa ----1  5.968,90 19.6.41,75 
10 R,veitJnientoIFOrrODlvtsórtai/P.Itor11 

10.1 Teto 
10.1.1 ctsapiso com sramazi.adecunentoe areia traço 1;3 laje lnlema eexterna m2 1.759,82 4,25 7476,39 9.198,42 surjp15915 
10.1.2 reboco com aramasza mista de cimento, cal hirkatatla e areia, traço 1:2:8, 

rx20mm m2 1.759,62 15,88 27.910,72 34.330,19 Ide 12.02.007 
10.1.3 torro em painéla de acaso ecsrtonado,_com e. 12,5m fixo o bapuetado inclusi- 

ve estrutura metàllcadeflxeç8o m2 1.700,29 52,00, 88.415,08 108.750,55 Ide 10,01.049 
focal: circ*4aç8e, 1t2/5/5, sarutdrios alunos (amimo 1 e mssotsso te 5ianit8r103 do 
térreo 

10.2 - Paredes Intentai/Externas 
102.1 chapisco para parede Interna e externa com erpamassa de cimento e areia 

ttaço 1:4 rn2 7.937,18 4,25 33.733,02 41.491,51 ssrsapl 5975 
10.2.2 ernbcço comum em paredes, locaia: paredes revestidas M,i azulejos e pastilhas m2 1.371,75 25,93 35.578,28 43.758,82 Ide 12.01.008 
10.2.3 reboco pare parede Intern, e externa com erçm,sn mista de cimento, cal 

lridritadaearria traço 12:8,e-20rnrn rn2 6,565,43 15,68 104 127,72 128.077,10 Ide 12.02.007 
102.4 azulejo branco em parede IA, 20x20, Iluda com 5r9ama0ss cotante e rejunte ' m2 790,20 43,39 34.258,76 42.172,74 Ide 12.02.038 

focais: ver folha 10 
10.2.5 cerá mico 10x10,as3entadaerejuntacta m2 551,55 108,35 63010,94 77.503148 lu'lpl 73867 

locais: ver folha 10 
10,3 Complementos 

10.3.1 canloneiradeaumlniorxr nos cantos vivo daazulejoecersmice tOstO m 25,30 20,44 517,13 636,07 &nap739081002 
10.3.2 r~rã de gesso IirTI6om haverá m 250,97 11,24 2.820.90 3.469,71 opos 222005 azulejo 
10.3.3 divznasen placas de granito e3cm, locais: bsnheIroNesttØrio.BWC PNE,serrlténos 7809 63169 49.326 67 80674,29 cpos 143001 alunos lemusirso e rnasaitlno, brs1'esrotxestj,órlc fimclortârlo fernsrtino e niascsjlino 
10.3,4 peitersl em pranito esp .2,00cm larosira 30cm, local; cozislh, e secretaria m - 5,85 84,61 494,97 808,81 coo, 190139 

Total da Etapa 441.700,68 5W.671,74 
11 Piso Intimo (Folha 11) 

111 reQul.uizaÇ2o e compactaçso manual de terreno com soquete, locais todos os fl7 1.685.54 302 5.090.33 6.261.11 sinapi 5822 ambientes do pavimento térreo 
112 lastro de brita 1 e-3crn, sob contra-pino m3 50,57 73,97 3.740,38 4.600,87 sirtapi 74164/004 
11.3 contra-piso em concreto ci hidrofugo, ex5om m3 64,28 399,50 33.668,66 41.412,45 siriapi 83534 
11.4 regulsrizaç6ode contrapiso com srçamaaea traço 1:3 esp 2,00cm ei hódrotugo, preparo it-t2 3.185,73 12,55 39.980,91 49.178.52 sinspi 84171 
11.5 poicelanato esmaltado PEI 5, locais: lodosos ambientes rrt2 3.185,73 76,49 243.669,49 299.713,47 Ide 13.02.069, 
11.6 rodapé empercelansto •rnaltado PE15de 6cm m 696,60 10,35 7,211,60 8.870,27 Ide 13.05.022 
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P 

PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA - - - 
PREFEEURA MUNICIPAL DEASSIS UF:SP -- 
OBR.A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF -LUCAS THOMAS MENK 
LOCAL: RUA GENERAL OSÓRIO, N' 431 - VILA CENTRAL ASSISISP 
DATA: 1010612014 BOI: 23,00 % 
TIPO DE OBRA EMPREITADA GLOBAL Área Elcola (m'): 3.548,9$ 

- Área do Terreno (m'): 6197A4 

TEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - UM QUANT. P. U. (R$) TOTAL (RI) TOTAL CJBDI FONTEJCÕDIGO 
11.7 soleim rIto e.2cm 

11.7.1 lai-çura20on m 52,80 87,33 4.611,02 5.871,55 qoi 190106 
locais: brdõcado empreto 

11.7,2 targura 2*20 cor, local: crrculaç8o 02 m 20,60 87,33 1.199,00 2,212,17 9M 190106 
Escada e Rampa 

11,0 regulartução de cônirapiso com agia~ m2 25,76 12,55 3232n 397.65 linapi 84171 
11.9 Õe2r8ueespethode9ranito m 71,44 185,71 13.287,12 18318,58 cpca 190112 
11.10 patamare com 300andeespessvra assente emmassa m2 8,84 287,97 2.388,85 2.913,69 cpos. 190104 
11.11 dmentadodeacmpenado espessura 2,50cm, local: rampa m2 100,65 17,20 1.731,18 2.129,35 cpos 170302 
11.12 ,pso podo tátil alaria, assentado com arttamaasa m2 64,35 82 37 5.30077 6.519.95 Ide 16.02.061 

Total da Etapa 382.762,80 446.198,00 
12 'instetações Hidráulicas 

12.1 Reservatérto o Complementos 
B5za do Reiervatt,cio 

12.1.1 estaca escavada mecanicamente 0 25c rn 81,00 31,10 2.519,10 3098,49 cpos 120502 
12.1.2 escaveçSo manual de vala rn3 - 7,35 32,07 235,71 289,92 elitapi 739651010 
12.1.3 apiloamentotundode nata m2 12,25 13,71 168,32 207,03 sinopi 19483 
12.1.4 lastro de ~tomro espessura 4,00cm m3 0,25 279,01 69,75 85,79 elnapi 83532 
12.1.5 for adem*delracnrrtumparaf'undaçlo rn2 6,98 37,27 259,40 319,06 siriap5970 
12.1.6 aço CASO kg 404,00 6,27 2.512,68 3 090,84 elnapl 742541002 
12.1.7 açoCA6O kg 101,00 6,18 624.10 767,71 sinapi 739421002 
12.1.8 ccnaeto ustrtado Importado, fcJ-20MP9, Inclusive transporte, adensamen- 

to e acabamento rn3 5,05 328,24 1.647,51 2.028,41 Ide 02.05.014 
12.1.9 reaterro manual epiloadoøe vala m3 2,30 38,85 84,30 103,69 sinap 53.527 

Rezerv,tj5rlo 
12.1.10 reserva~ metálico acoplado hl3,901n - R.A 02 (30in3), projeto do resar- 

tdeio, tablcação e montagem da estrutura do r0901va16r10, com 1000* os e- 
cosaflos, colocado na obra, içado e Oxido na base civil previamerite pra. 
parada un 100 81.687,59 61.887,59 75.651,14 Ide 08.14,051 

121.11 reserv~ em polleliteno da alta denxk±ade c/ .niloxidante e pro1eç8o contra os raios un 200 5 60 72 10921 41 1343337 cpos 480230 L4~ AN)- capacidade de 5.000 tros, local: cobertura , . . 
12.1.12 torneira de bóia vazáo total 3M'com balão plástico tia 1,00 4857 48,57 57,28 ilt'tap174058/002 
12.1.13 tubo de PVC icldável com conexões ON 25.4, tm m 23,90 13,05 300,15 389,18 ilrr..pl75O301001 
12.1.14 tubo de PVC soldávrlsxxn conexões DN 3.2nmi m 23.00 16,85 428,95 527,61 stnapi 750301002 
12.1.15 tubo de PVC soldável com 0*nexões OH 5Cmtm m 50.00' 2822 1.311,06 1.612,53 rlrtapl 750301004 
12.1.18 tubo de PVC scldevel com conexões OH 84tm m 50.00 39,22 1.961,00 2.412,03 rinapl 750301005 
12.1.17 registm de gaveta bruto 1' utt 1,00 42?1 42,31 52,04 sinapi 741641001 
12.1.18 re9tsltodr gsve1a lauto 2 1/2' un 3,00 219,28 857,78 809,07 11riapi74180/001 
12.1.19 reqratrode gaveta bruto Y um 3,00 319,24 957,72 1.178,00_ "pi 74179M1 

Pé~ C de 19 
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PLANILHA OçÁMrrrAPiA ES'TlMÃTWÃ - - 
PREFEURA1,1UNICIPÂLDËSSIS -- - - LJF:OP -- - 
OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF 1.UCAS THOMAS MENK 
LOCAL RUA GENERAL OSÕRJO, W 431 - ViLA CENTRAL - ASSJSJSP 
DATA: 16106/2014 BOI: 23,00 % 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Área Escola {m']: 1548,88 

Ar,s cio Tsrr.no (m 8.297,51 

FTEM DESCRIÇÃO DOS SERViÇOS IJN QUANT. P. U. (RS) TOTAL (RI) - - TOTAL Cl BOI FONTEJCÓDIGO 
12.1.20 co*mo m010-bon,ba SHP un 1,00 1.199,26 1.198,20 1.413,86 Ide 0945465 

12.2 Ãgua.Fria 
12.2.1 caixa tipo UMA pa2r8o SABESP =m liii cava leio PVC cern registro 314" fornecimento e cm 100 775.01 775.01 953,28 Ide 11801 001 

12.22 Tubo de PVC soldável cem conex6es 
12.2.2.1 ON25mm. m 200,00 13,05 2.810,00 3.210,30 suiip 750301001 
12.2,2,2 DN 32 mm m 130,00 1 8g 2.474,50 2.982,14 s1nap 75030/002 
12.2.2.3 0N50mm m 450,00 26,22 11.799,00 14.512,71 imp75030/004 
12.2.3 Registros, VátvuliseAcrszócloa 

12.2.3.1 regiitrode gaveta com canopla 3.14' vis 42,00 63,23 2.655,68 3.206,44 setopi 741761001 
12.2.3.2 registra de gaveta com canopia 11/2' vis 16,00 119,01 1.888,16 2.322, z.inap, 741741001 
12.2.3.3 registro depmess80 com carrcp1a3/4 cm 2,00 62,52 125,01 153,80 sinspc85118 
12.2.3.4 v8lvull de descarga hy&a rnax, com registro acoplado e canopta eroc'nada. 

1 1/2', Doca ou teuricemento equivalente vis 26,00 183,58 5.140,24 8.322,50 sinap. 40729 
12.3 ,k9u50uerne 

12.3.1 Sistema de Aquecunento Sotar 
12.3.1.1 reservatório tormico so&arjootlerl de aço irsosidveI, alta pressão 500 litros, 

com isolamento térmico em poiluretano esparrcdo e acabamento em etum. 
nio, com resist9ncca e larmoatato (paia complementar o aquecimento em dias 
com alta nebulosdade). Lnduslve 1ci1 de instalaç8o, tais como vMiiu - fornecimento e un 6,00 1.7U,00 10.484,00 12.870,72 cpou 430355 ínstalaçáo 

12.3.1.2 coletem $øl5r venical TR5 (placas 2,00*1,00m), confeccionado em perfis de Clv, 
mínio, serpentina em cobre vedado com vidro liso. testado, aprovado e etique- 
Lado pelo IIMETR0, com õllms classificação e procluçio média mensal de ersem. 
ia 150 kW/més- Iod'nacimnento tio 36,00 663,64 23,691.04 29.383,98 cpos 430351 

12.32 Tubos CPVC e Conexões 
12.3.2.1 tuba CPVC-DN22mrn com ccnexões m 100,00 15,14 1.514.00 1.682,22 v.in.1p175031/002  
12.3.2.2 tubo CPVC. DN28unm com ccnex6es m 280.00 23,02 6.4.45.60 7.928,09 tirtap75031tD03 
12.3.3 Registros e Misticradorei 

12.3.3.1 registro de gaveta 2/4' vis 29,00 63,23 1.633,67 2.25.5,41 &nap. 74176/001 
12.3.3.2 mnLsturadocncmio1Y , vis 2,00 201,18 402,36 494,90 sinap.86905 

12.4 Espete 
12.4.1 Tubos de PVC branco com conexões 

12.4.1,1 DN 40mni m 90,00 18,53 1.68770 2.051,27 scrtrapi 74t6.tr/001 
12.4.1.2 DN 50 mm m 150,00 25,10 3.765,00 4.830,95 sinapi 74165/002 
12.4.1.3 DN 75w^ m 60,00 34,29 2.057,40 2.530,80 ecnCp74165/003 
12.4.1.4 DN100mm m 3.50,00 36,68 12.838,00 15.790,74 emap141B5/I204 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - -- UF:5P -- 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF 'LUCAS THOMAS MEN)V 
LOCAL: RUA GENERAL OSÓRIO, N431. VILA CENTRAL.ASSISISP 
DATA: 1010612014 BOI: 23.00% 
TIPO DE OBRA: EMPRE1TADA GLOBAL Aros Escota (m'): 3.548,98 

Ama doT.no(nn'):6.297,54 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - - UM OUANT. P. U. (R$) TOTAL (RI) TOTAL C1BDI 

12.4.2 Acee.dorlo$ 
12.4.2.1 caixa sdonada de PVC wm grelha metálica I50x150x50mrn un 15,00 27,85 414,75 510,14 eirtapi 40777 
124.2.2 caixa afonada de PVC com gralha metálica I5OxI85a75rnm un 6,00 37,09 222,54 273,72 amapl 72291 
12.4.2.3 Caixaedura do podotiteno 0 50100rnn1, Tigre ou tecnicamente 

equivalente un 1,00 205,64 205,64 252,94 cpoa 490825 
12.4.2.4 caixa de insp~ em alvenaria revestida, tampa e tundo em concreto 

,(,60x60xv81 tio 9,00 371,19 3.340,88 4.109,04 Ide 08.10.038 
12.4.2.5 calva de tálertiççSo padrão SABESP tio 1,00 393,20 393,20 483,84 Ide 08.12.077 
12.5 Aparelhox/Louças/Complennentos 

C.00,nlxa!ReI.Lt&io (DeI. 1- Folha 20) 
12.5.1 BGS- bancada 2,61x0,55m (coro tesletru) em granito boleado nv3cm m2 1,13 804,63 1.150,82 1.115,26 cpoa 440206 
12.5.2 BG7. bancada 0,53x0,55m (com teste&a)ern,  granito boteado e-3cm m2 0,29 804,63 233,3.4 287,01 cpos 440206 
12.5.3 BG8. bancada 8,10 0,7n (coro Leira)em granito baleado rn2 4,27 804,63 3435,77 4.226,00 cpoa 440208 
12.5,4 BGI- bancada 4,60sv0r m (com testeira) em pranito boleado m2 3,38 804,63 2.703,56 3.325,38 cpoa 440206 
12.5.5 cuba oval de eroteutir 1.59, Doca ou tecoicementa equivalente, sem 

pertences tio 3,00 77,37 232,11 28.5,50 cpon 440127 
12.5.6 cuba 0s40tQ, loca tio 2,00 442,31 884,62 1.088,08 cpos 440640 
12.5.7 cuba 80x50a40. Cor8 ou tocoicamerire equivalente tio 2,00 852,69 1.905,38 2.343,52 cpos 440651 
12.5.8 MA  a03. mesa em aço .noxlisa m 5,38 1.239,13 6686,52 8.199,52 cpos820407 
12.5.8 TML . torneira de mos para lavatório, 1197 C UNIÇ, (Doca ou tecnicamente 

equivalente un 3,00 441,91 1.325,73 l.8306-5 cpos 440331 
12.5.10 Ti. torneira paro jardon/tanque 1153 C LINX (com adaptador para 5fl9u01- 

ro) Doca ou tecnicamente equivalente un 1,00 65,76 95,78 117,78 Ide 08.80.031 
12.5.11 MP . mis uradopMl cozinha Faqcod. 1258 C59. Doca ou tecnicamente 

equivalente un 4,00 301,20 1.205,12 1.482,30 cpos 440350 
12.5.12 CO . cabide metálico 2060 C FLX, Doca ou tecnicamente equivalente un 2,00 24,74 49,48 60,88 cpoz 440309 
12.5.13 CF - cada em aço Inox 410 escovado, cixope 0.6Cm com exaustor industria! 

050cm, dolo adorno, motor (ritásico de 112 CV 2~ V, dimensões 
1,80x1,30nr, h-2,0'n do piso un 1,00 7.710,80 7.710,90 9.484,41 cpos 622033 

12.5.14 saboneteira empláelico ABS reforçado nacorbranca un 2,00 23,96 47,92 58,94 cpcs 440313 
12.5.15 toatoeironlodotbaiempIsdcoABSreloradona cor branco un 2,00 32,56 85,12 80,10 cpos 440318 
12.5.16 PFA1 . Pur1fcadord. égua Swttmer Liso Linha Mundial Europa ou te~ 

mente equivalente un 2,00 1.817,31 3634,52 4.470,56 Ide 08. 17.049 
115.17 váivulade metal aomado.6G518G7 tio 3,00 25,73 77,19 94,94 cp03442085 
12.5. 113 sitio de metal cromado do 1"91 1/2' un 7,00 W,89 692,23 851,44 cpoa 442022 
12.5.19 enpate flexível metállcoDNvltT tm 300 33,02 99,08 121,64 cp0s442010 

- 12.5.20 válvula americana tio 4,00 20,47 113,58 140,07 cpos 442062 

O 0519 
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. PLAMLHA ORÇAMENTARIA ES'flMA'flVA - 
'PREFEITURA MUNIC)PACDE ASSIS '- UF:SP -- 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EME LUCAS THOMAS MENI 
LOCAL: RUA GENERAL OSÕRIO, W 431 VILA CENTRAL - ASS1SJSP 
DATA: 106J2014 BOI: 23,00 % 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Área EoIa (m'): 3.644.96 

Área do Terreno (co'): 6297r54 

TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN OUANT. P. U. (Ri) TOTAL (RI) TOTAL CJBDJ FONTEICÕD)GO 
C.lrculeçSo li Clzwlaç8o 2 / Cro.itaçio 5, Clio4açIo 7 

12.5.21 PFA2 - Purificador de água CTA Srnail Unha Mundial Europa ou tecrtica~ 
~lente un 10,00 1.358,74 13587,40 16.712,50 Cpoi 300303 
Área de Serviço 1 Despensa 11 Despensa 2 (FOI/ia 20) 

12.5.22 MM - mesa em aço moe lisa cl cuba em Inca 80x50x40, Cozi ou hic7úcamente rn2 0,84 2.191.62 1.841,13 2.264.59 coas 
~lente 620407+440857 

12.5.23 TQAI - tanque em aço inca com apoio em alvenaria un 1,00 648,56 684,56 848,93 cpoi 440670 
12.524 TJ- loisa apetijrdimltanque 1153C UNK(cccn adaptados para mangueira) 

Deca out onicanleme equivalente un 2,00 95,76 191,52 235,57 ide 08.80.031 
12.5.25 CB - cabide maditico 2060C FLX, Deca ou tecnicamente equivalente un 4,00 24,74 99,96 121,72 cpos 440309 
12.5,26 vtvuIe de metal cromado un 1,00 25,73 25,73 31,65 CÇICS 442065 
12.5.27 aifloplástico universal , un 2,00 15,95 31,90 39,24 cpos 442003 
12.5.28 v46vcda americana un 1,00 26,47 26,47 3.5,02 cpos 442062 

Bantreli'ceJVestiàrioo de funcionários (PoEta 20) 
12.5.29 864- banda 1,80 0,Sm(comtastelra)ein granito bolsado e.3cni . 2s ' m2 1,88 804,63 1.593,17 1.959,60 cpos 440206 
12.530 cuba oval de embutir 159, Dada ou tecnicamente equivalente, cern 

pertences un 4,00 77,37 309,48 380,68 cc3440127 
12.531 CHV - diuvelmjolie Rei. 1994 Fabrimar ou tecnicamente equivalente un 2,00 60,60 121,20 149,08 cpøi 430214 
12.532 C8- ca~ metálico 2060 C FLX, Doca ovtaaticemente equivalente un 2,00 24,74 49,48 60,66 cpos 440309 
12.533 TML . torneira de meca para lavatório, 1197 C LINK. Deca ou tecnicamente 

equtvalertte un 4,00 4.41,91 1.787,84 2.174,20 cp03440331 
12.534 Li. torneira parejardim/tanque 1153C UNK (com adaptador para mangueira) 

Deca ou tecnicamente equivalente itt 2,00 95,76 191,52 23.5,57 Ide 08.80031 
12.535 BOI - bacia convenoonal P5, Deca ou tecnicamente equivalente; com 

assento un 4,00 169,76 679,06 835,24 Ide 08.18,003 
12.5.38 SB - saboneteire de buço branca de embutir 1,5x1scm un 2,00 24,35 48,70 59,90 cp03440302 
12.5.37 ESP4 - espethocolatlo no parede 1.60zl,o0rn m2 3,80 292,72 1.053,79 1,296,1 cpos 280101 
12.5.38 PPA -peleIra metálica 2020C FLX Deca ou tecnicamente equivalente ao 4,00 51,45 205,79 253,12 Ide OS, 16.%5 
12.5.39 OH. docita ltiu8njca com registro, 1984 C ACT LNIÇ Deca ou tecnicamente 

equivalente em 2,00 195,45 390,90 480,61 copa 440392 
12.540 sabon~ emplâitiouABS re10r93d081 cor branca un 2,00 23,98 47,92 58,94 cp03440313 
12.541 toaUiolotenfolliaaempiattico ABS reforçado ria cor branco un 2,00 32,56 65,72 80,30 cpos. 440318 
12.5.42 válvula de metal a0n800 - 664 vir 4,00 25,73 102,92 126,59 qool 442085 
12.5.43 adIo de metal cuomado de 1e 11/2'- BG4 em 4,00 98,89 395,58 488,54 CPOS 4.42022 
12.5.44 engate flexível metálico DN. itr vii 4,00 33,02 13.2,08 162,48 cpos 442010 

Sanitários Alunci (Foi/ia 19). 2x 
12.545 861 . bancada 3,40x0,55rn (com testeira) em granito bolsado e.3cm- lemiroino m2 3,74 804,63 3.009,32 3.701,48 cpcs 440206 
12.548 662- bancada 1,69x0,55m (com testeira) em crrertito boleado e-3crn - masculino m2 2,08 804,63 1,873,03 2.058,56 cpos 440206 
12.547 Cl -cuba redonda de embutir 141, Deca ou tecnicamente equivalente, sem 

pertences un 20,00 69,81 1.395,80_ 1.716,08 CpO2 440185 

PSa 9deia 



PLANASS 
AROUITEJURA E URBANISMO 
Planejamento e Assessoria 

- - LANIUA ORCAMEA1A 
PREFETTURA MUN1C1PEE'ISS1S -" - - UF: SP - - - 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEP LUCAS THOMAS MENX 
LOCAL RUA GENERAL OSÓR1O, N' 431. VILA CENTRAL ASSISISP 
DATA 1010812014 BOI: 23.00% 
TIPO DE OBRA EMPREiTADA GLOBAL Área Escola (mj): 3.541,98 

- Área dolsrreno(m'):L217,S1 - 
ITEM OESCRIÇÂO DOS SERVIÇOS UN QUANT. P. U. (RI) TOTAL (RI) TOTAL CIB.DI FONTEJCÕDIGO 
125.48 BC2 - bacia convencional PS,,,,Deca ou tecnicamente equIvalente,  

un 20,00 16.9,76 3,395,20 4176,10 Ide 08 16.001 
12.5,49 ESPI - espelho cotado na parede 3,4(brl ,00m m2 6,80 282,72 1.990.50 2.448,32 cpos 260401 
12.5.50 ESP2 - espelho coiadona parada 1,69v1,00m rrt2 3,76 292,72 1106,48 1.380,97 cpos 260401 
12.531 PPA - papeleira mt*tica 2020 C FLA, Deca ou teascameme sivalenta un 20,00 51,45 1.029,00 1.285,87 Ide 0816065 
12.5.52 TML - torneira de meia para Lavatório, 1197 C IINK, Deca ou lsmente 

equivalente wi 20,00 441,91 8.838,20 10.670,99 cpos "0331 
12.5.53 TJ - torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com adapta~ para manque") 

Deca øu tecnicamente rulvalenta un 8,00 95,78 768,06 942,28 Ide 0880031 
12.5.54 OH - ducha hiqi4nica com 15918tr0• 1984 C ACT INK, Deca 041 tecnicíamenle 

~lente un 4,00 195,45 781,80 961,81 cpos "0392 
12.5.55 ÇB. cabide metáhco 2090 Ç FL?Ç, Deca ou tecnicamente ~lente un 20,00 24,74 494,80 608,60 CPO3 440308 
12.5.58 MC-mi6rlo sitonerioemIoeauto aspirante um 4,00 304,71 1.21884 1.498,17 cpos 440120 
12.557 saboneteira em ptásticoAflS Warçado, na cor branca 101 4,00 23,96 95,84 117,80 cpos 440313 
12.5.58 toalheiro umterlolhas em ØisticoABS reforçado na cor bronco um ' 400 52,56 130,24 160,20 cpoa 440318 
12.5.59 valvulado metal cromado- BOI e 002 um 20,00 25.73 514,60 632,96 cpos 412065 
12,560 sifão de metal cromado de 151 itr - 667 e 668 um 20,00 98,89 1.977,80 2.432,89 cpos. 442022 
12.5.61 engate Ileolvel met4bce DN-1/Z' um '' 20,00 33,02 680,40 812,28 cpoa 442010 

Sanloirsos (Folha 19) . lx 
12.5.62 LCS- lavatório com deunte suspensa 1510- C 510, Deca ou tecnicamente 

eqtavalente,cont acessótlos um 4,00 757,08 3.028,32 3.724,83 cpos 300804 
12.5.63 CRI - barra de apoio em pa ajavatório, ecebamento aço foI 040n'tm, 

(PHD Barras de Apoio ou tecnicamente equivalente) un 4,00 373,66 1,494,64 1.638,41 cpos 300113 
12.5.64 8R2 - berra de apoio 600mrn, acabamento aço amou. 040mm (PHD Barras 

de Apoíoou tecnic5rntemtt equivalente), bacia tom 6,00 134,11 1,072,88 1.319,84 cpos 300103 
12.5.65 •,C- cabide metálico 2060 C FL)Ç. Deca ou tecnicamente equivalente um 8,00 24,74 197,92 243,44 cpos 440309 
12.5.86 8C1. bacia convencioeial sem tampa para pessoas com rnobdldade redozida um 4,00 410,44 1.641,76 2,01 9,38 cpos 300801 
12.5.67 FPA.papeteina metálica 2020C FIX Doca ou tecnicamente equivalente um 4,00 51,45 205,60 253,13 Ide 0816065 
12.5,88 TM(, -torneira de mesa parajavtório, 1197 C IINK , (Deca ou tecnicamente 

equivalente) ix, 4,00 441,91 1.767,64 2.174,20 cpos 440331 
12.5 TJ. tomava para jardim/tanque 1153C IINK (com adaptador para 

manqueira), Deca ou reamicarneusle equivalente um 2,00 95,76 191,52 23.5,57 Ide 0880.031 
12.5.70 ESPS.eapelho com moldora0,6OxO,90nm mn2 2,16 283,15 611,60 752,27 cpos 280403 
12.5.71 OH ducha llíqiêrliCa com 1091*00, 1984 C ACT LNK, Caça ou teaiicamenrte 

equivalente um 4,00 185,45 781,80 981,81 cp0u440392 
12.5.72 saboneteira em ~tico ABS reforçado na cor bronca un 4,00 23,96 95,84 117,88 cpos 440313 
12.5.73 toalheiro interfo(has em plâslico ABS reforçado na cor branco un 4,00 32,56 130,24 180,20 cpos 440318, 
12.5.74 assento core abertura froml para pessoas com mobilidade redida um 4,00 517,71 2.070,81 2.547,13 cpos 300802 
12.5.75 v4lvuta de metal cromado- LCS un 4,00 25,73 102,92 126,59 cpos 44206.5 
12.5.78 Iflâode metal cmmadoderx11Jr-LCS - tom 4,00 98,69 395,58 488,54 cpos 442022 

rt.j.. iou. IS 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA 
PREFUTURA MUNICIPAL DEASSIS '- UF:SP  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENK 
LOCAL RUA GENERAL. OSÕRIO. W 431. VILA CENTRAl. - ASSZS?SP 
DATA: 1010612014 001:23.00% 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Área Escola (m'): 3.548.96 

- - - - Ária do T.rr,no (rn): 6.297,54 

FIEM DESCRIÇÃO DOS SERViÇOS - - UN OUANT. P. U. (R$) TOTAL (RS) TOTAL 2I FONTE/CÓDIGO 
125.77 enale flexível metálica ON-112- LCS - - un 4,00 33,02 13206 162,48 cpcs 442010 

Despensa 05 
12.5.76 Ur" de louça com coluna Mm. inclusivo ~ertais de 1-xç8o e oceis5os un 1,00 40238 40238 494,93 cpos 440131 

Ti. tomera parsJanIm/Ionque 1153C L1NK(com etfsptadoe poro marigueiro), Doca ou 
12.5.79 toco mente ~alente un 1,00 95,76 95.78 117,78 fdeQ8.80.031 
12.5.80 válvula de metal cromado un 1,00 25,7 25,73 31,85 cpos 442005' 
12.5.81 sil8odsmelolomrtedode I"vi II2- BG6 un 1,00 98,39 98,89 121,63 cpos 442022 
12.5.82 engate flexIvel metálico DN.1i7' un 1,00 33,02 33,02 40,61 cpos 442010 

Total da Etapa 284.120,11 - 349.465.47 

13 Instalações .IétnIcas. T.I.lõnta, lógica, MOnitvrim.nto e Alarme (Folha 12) 
13,1 InstataMa Elõtrtcas lnlmat 
131,1 Ele'odutosdePVC com conexões 
13.1.1.1 eletrodulode PVC flealvol corruqado 25mn (314) , m 4,500,00 3,88 17,480100 21.475,80 sinapt 72934 
13.1.1.2 ele~ dePVC flexível corrugado 50 mxxi (1 1 r m 700,00 8,83 4.781,00 5.880,63 sutapt 72936 
13.1.1.3 elodxiodoPVCflexlvoI corrugado 75mm(2.If2') m 300,00 13,88 4.184,00 5.121,72 cpc3381303 
13,1.2 Caixas dePVC 
13.1.2.1 caixa de embutirem PVC 4x2 un 581,00 4,98 2.893,38 3.558,86 sinipt 83387 
13.1.2.2 caixa de embutir emPVC,øCtogonel com fundo móvel 4xE un 771,00 7,90 2.140,90 2.833,31 sirtapiB33.88 

13.1.3 0u0urttorox 
13.1.3.1 quadro de disb~ode embutir unver44t, para Sunt0reS 16 DIN 

12UL.00ETN.U. sem componentoo un 2.00 273,07 548,14 671,75 sino 741314V05 
13.1.3.2 disjuntor tripotarconxpactode60A a s 00 un 2,00 78,48 152,92 188,09 sina pilll30(005 
13.1.3.3 dilpnrto bipolar 10  40A ruo 60,00 40,42 2.425,20 2.933,00 strupil4l3O/003 
13.1.3,4 8sposxv'so8lmmrdstrmleJde63Au30mA.4pÕtoe wt 2,00 160,71 321,42 395,35 cpos371709 
13.1.3.5 dopoideo dierendil reilcliml de lOCA x 30 iriA .4pólÓ1 un 2,00 260,69 521,36 641,30 cpO5 371711 
13.1.3.6 aterromento simples com uma haste ruo 2,00 88,97 177,94 218,87 cpo5420519 

13.1.4 Fios e Cabos 
13.1.4.1 fio isolado 1.5nu112-750V m 2.500,00 1,78 4.450,00 5.473,50 tifdj)i 73860/007 
13.1.4.2 rio iso1edo2.5mm2-750V ro 4.000,00 2,35 9.400,00 11.582,00 siriap738801008 
13.1.4.3 rio iÓo3ado4.rim2-750V m 1.000,00 3,48 3.480.00 4.260,40 sinapi 73880)009 
13.1.4.4 fio isolado õ.0mm2-750V m 800,00 4,75 3,600.00 4.674,00 sinopi73$60/01O 
13.1.4.5 cabo ~do I0,m2 -750V m 600,00 7,38 4.42800 5.448.44 sirupi73880)011 
13.1.4.8 cabo isoladol6,00mm2-750V m 600,00 6,48 5.088.00 6258.24 smapi73880/012 
13.1.4.7 cabo isolado7nm2 .750V m 400,00 37 12.908.00 15.876,84 iinaps738801015 
13.1.4.9 cabo 1so1a11095mm2.750V m 400,00 42,68 17.072,00 20.998,56 einap*73$801016 

Pia 11d919 
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- PLANILHA ÓRÇAMENTARtA ESTIMATIVA -- 
PREFEURÃMUNICPAtDEASSIS UF: SP 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF 'LUCAS THOMAS MENX 
LOCAL: RUA GENERAL OSÓRJO. N 431 - VILA CENTRAL - ASSISJSP 
DATA; 10/08/2014 BDJ;23,00% 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Área Becoli los'): 3548,96 

- Área do Terreno (os'): 6.297,54 

ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - UN QUANT. P.U.(RS) TOTAL (RI) TOTALC100I 
13.1.5 Inhhmpt=ae Tomada i - 
13.1.5.1 imarnjptor, uma tecla simples un 28,00 12,13 315,38 387,92 cpos400502 
13,1.5,2 brniptoç,,çtuas ladas eimples un 1,00 18,03 1603 19,72 q01 400504 
13.1.5.3 lntemiptor. 861 Iedaa amp1es m 20,00 22,95 459.00 584,57 CPco 400506 
13.1.5.4 IMemiptor com21ec1s paralelo e placa un 12,00 16,67 224.04 275,57 epos4.00510 
131.5.5 tomada 2P+T - 20A1250V un 370,00 14,78 5.468,60 6726,38 cpos 400448 
13.1.5.6 tomada 2P.T-20N250V, local: lbimlnaç6o da emerp6nda un 52,00 14,78 768,56 945,33 cpos 400446 
131.5.7 tomada 3P+T - 20AT250V (ir condicionado) un 11,00 80,50 885,50 1.089,17 qos 400414 
13.1.5.8 ciqarri de embutir un 2,00 28,14 56,28 69,22 cpos 430601 
13.1.5.9 relè lo oelá0lco tipo NA lOA x220V- completo un 11,00 29,05 319,55 393,05 sinapi 83399 
12.1.8 Luminárias 
13,1,6.1 lwniMrla tipo calha, de ~por, e= etordepartida rápida e 18rnpade 

ltuorazcerzte 2a20w, completa, Igmedmente e linstalação un 7,00 66,85 487,95 575,58 "pi 739531002 
13.1.6.2 tumixlátla po calha, de sobrepor, com eitor de partida rápida e lánipada 

uorescenta 2x40.uç completa, fornedaer,to e malataçio un 284,00 106,61 28.197,84 3.4 683,34 sinapi 73953/004 
13.1.6.3 luminirla bIlndada.ovaÇdc sob~ ou erundeta para 9mpada ccrnpaoa 

de 20W un 2,00 209,89 419,79 516,34 ,18e09,85,025 
131.6.4 m0e kw*~ ecez~ un 11,00 211,88 2.330,68 2 868,74 slnipi 74248/001 
13.1.8,5 re dc 6tic de eito lena de podrida, para limpado vapsi áei6do25OWl22OV tia 11,00 68,66 757,48 931,68 sinapi 72281 

13,1,7 Ventiladores 
131.7.1 osdtaritodoparedo 050ons, acabamento branco tia 49,00 128,35 6.289,14 7735,64 16.06.101 
13.2 T&8OgI1B, tópica, Som e TV 
13.2.1 debo&rtodePVC. 8ex1ve1corruqad025mrn(314) os 200,00 3,88 776,00 954,48 sinapi 72934 
13.2.2 eletlodotoda PVC riido roacávelda DN44sun(I 1/11 os 200,00 21,26 4.252,00 5.229,98 cpoi 380108 
13.2.3 caixa dg embutir em PVC 4x2' un 37,00 4,98 184,26 226,64 sinapi 83387 
13.7.1 qua&oTelebrds de embutir 60x80x12onr,chapo da aço DE  • Imal- 

telefonia un 1,00 189,93 189,93 233,81 qos 370112 
13.2.5 c8ta para 10dor para 48p0nto38e1n10cmática40x40s15cm un 1,00 120,99 120,99 148,82 cpoa3lolo8 
13.2.6 tomldapara telefono para pinoJACKl/4 un 7,00 1578 110,46 135,87 ~pi 72337 
13.2.7 tomada RJ45 para rede de dados um 20,00 30,38 607,20 748,86 q= 400435 
13.2.8 Só de telefone 22mm cinza m 200,00 2,08 415,00 511,68 cpos 391109 
13.2.9 etilíada a*i'Oa para telefone Jp~ e da unloade) tia 1,00 455,54 455,54 580,31 cpoa 690314 
13.2.10 radç fgpltadg de.,piw,,padr8o rngtállcc, 19 ,x 4.41Js a 770 ,'u,, u11 1,00 2.035,30 2.035,30 2.503,42 cpos 660807 
13.3 Monitorameruo e Alarme 
13.3.1 ele~ de PVC flexível c0q10025mmJ3/1) m 70000 368 2.716,00 3,340,88 sinaps 72934 
13.3.2 e1e86du2o de PVC nçtklo roscável, com cgnex6e, 4C1rnm (1 1/4) m 400,00 21,28 8504,00 10459,92 cs 380108 
13.3.3 caixa de embutir em PVC lxT ( câmere + sanizoj) un .,, 52,00_ 4,98_ 258,96 318,52 strtapi 83387 
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- ~ERA ORCAMENTARIAESTIMATIVA 
PREFEITURA MUNICIPAL DEASSIS UF:SP 
OBR& CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS T14OMAS MENK 
LOCALi RUA GENERAL ~RIO, W 431 - VILA CENTRAL - ASSISISP 
DATA1W05I20i4 BDI:23,00% 
TIPO DE OBRA:- EMPREITADA GLOBAL Área Escola (ai'): 3.845,9$ 

Área doTe17sno(m'):6.29754 
TOTAL C4 aDI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - - UN OUANT. P. U. (Ri) TOTAL (RI) FONTEICÕOIGO 

13.3,4 cslxa metàtica de mobtilir 40s40x15 (central de alam'te e segurança) tio 3,00 120,99 362,97 448,45 CPOS 370108 
13.3.5 bateria selada: drnensâea: 151X63X95irtn, - baterIa ~da: AGEM de 12V, 

pot5rtda 7Ah - otters dos tembsais do 8 mcv 151 1,00 39,90 39,90 49,08 cotaç8o 
13.3.8 cabo 4 pares - .plicaçõo: lnsta$a50 de alarmes em residências, cornêrcio 

e indústrIas. Carscterfsticas condutor-. cobre estanhado,,yls número de 
via,: 4, material da iso{açãO: PEAD, cores das veias: AMIPTNMJVD, cober- 
tcaa/cipa: meiario: composto de PVC, coe branco m 1.700,00 3,05 8.545,00 8.050,3.5 CÇOS 391119 

13.3.7 cabo manga: condutor Interno: conta do í,oi de cobro est.arthado,,lzolaÇ4o: 
PVC, blindagem: fan poliester sbimirtizado ou trança de tios de cobre estanho 
do, Cobertura: PVC classe têrmtca 70'C rolo 30,00 15,99 1,379,70 1.897,03 cotação 

13.3.8 dome - caos de pcv;eç5o sT1 dineras: produto do LiSO intemç, 
pari fixeçho em parede ou talo, com trava parafusada do sequnça para 
cúpula evitando a têci(pbçuraoorne,injetado enpciarb0nato resistente 
a Jrnpaclo, com praticidide na 1ne1ataç40 e mertuten4o da mlrti câmera 
bo5rd, contendo uma sela, indicando a posiçM correta da raliti câmera 
board e uns rebaixo na base ~ deverá ser aberto p1 p991590111 do tio, pos-
rui membrana (película) com opç8o de recoito somente na lento da c.timera 
para maior camutisoem. mIoS dome  poleçtadas, supor varaa(çeputtivel 
0 mui c8mers 1 boer1, netp*ra blindapem cia Cúpula cmvi parafuso, intato-
do em pchcorbontitø resistetltO a impacto de 5tkg, base rasarei branco 
ou prelo, cúpula de altS resoluç8o fume ou transparente, anel de blindagem: 
12,5 cm de largura x 1 ande alMa, base: 12,80 cai ternura X,1 ar altura, 
cúpula: 10 co' largura x 5,5_altura, tirea tiUl da base: 9,5 em Ism,ura, peso: 
100qr tio 30,00 228,32 6.769,60 8.351,21 cpcs 662019 

13.3.9 conector boc: usado no transporte de sinais de vi~ (imagens) em aplicações 
profissioneis.CONECTOR BNC COM TERMINAIS SOLDAVEIS, CL'MOLA um 72,00 6,34 456,46 581,47 cpos 390901 

13.3.10 tonta de amentaçõo: saída: 13jVco. diaseada, corrente continua máxima 
ria solda: 5 A, pvoieções: aobce.coffeme, curto-circuito, 1twera5o de 
Jxstaridado a protaçlø térmica, eficiência: >80%, ventoinha pare raftigers- 
pão com acicnament.o Inteligente. tio 2,00 99,90 199,60 245,75 cotaçáo 

13.3.11 cãorera infra red e 30 m: seroson do imagem: CCD 114(dayIniçttt), 
resolução: 420 TVt,, sistema de cor NTSC, duminacãõ mlnima: O bis, alcem-
co do infravermelho: 25 metros, tenta: 1:30 m, controle da Iria: automático, 
Éluite de toco: automático, 00mr01e de ganho (AGCJ: automático, balanço 
de branco (AWB): automático, compensação de luz (SLC): automático, re-
lação sinal 1 ruído: > 480b, salda de vtdeo: BNC (1.0Vp-p -75 Ohm) super 
vtdeø, alimentação: DC 12V - 3COm um 6,00 791,40 4.718,40 5.840,53 cpos 662021 

13.3.12 central de alarme: 10 entradoS de zona (08 zonas com cortes duplas), 
mais 01 tadado,, 01 salda do PGM, 01 salda de sirene supervisionada e 1 , salde de auxiliar, alirnentaçlo, Supervisionado, 1 Solta telefõnica supervjsiorta- 
do, fonte de alimecltaçho de 950 rnA, conexão dos zonas duplas nos modos 

PIsa 133510 
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ARUIIETURA E URBANISMO 
Planejamento e Assessoria 

~ILHA ORÇAMENTAM ESTIMATIVA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE.8I9 - 1JF: SP 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF-LUCAS THOMAS MENX 
LOCAL RUA GENERAL OSÕRI0,M431 VILA. CENTRAL -ASSIS'SP 
DATA: 1010612014 601:23,00% 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Aves Escota (rn'): 3.541,95 

- Am do Tsi'reso (m3): 6.297,54TOTAL C/BD) -. 

FIEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UM OUAN'T. P. U. (R$) TOTAL(RS) FONTE/CÕDIGO 
serial ou paralelo. banca código mestrej raào se pode apagar o mudar o cd- 
diao C5b'. Ou do u*uàiiø 01), formato de Cotllunics_ç5O va PAGER, tampado 
aviso para lechemento (baflwtite um evento ia o ultimo alarme exceder o tem- 
po programado), auto teste pode ser diário ou deitara em hora. Compatival 
com downioadPuploed cai, osoftwareespload un 1,00 1.441,88 1.441,88 1.773,51 cpos 660250 

13.3.13 mini càmera: 480 linhas alada definioa410kpxe1a,ÇCD 113 com levita 
de 3,8, abertura d + de 90', sito íris eletrônica -(0,5 tua, dxy/flighl 0,01 tia) 
uso protissiortel, ser em, pativ&com qualquer Oca cia capture de vídeo un 30,00 395,70 11.671,00 14.601 ,33 cpoe 662020 

13,3.14 sensor parados DG-75: duas lentes (2 senIOres duplos apostos), supe- 
rior imunidade à animalt de estimação, usando criblnsç6es de tentes .van- 
çactasa tecnologia de pcocesaamento digital palenleed.a, imune à animes de 
aló 40kg (901b); detecçào digital aposte dupIe tmx1ImJ35tf a 3.51f), 90 doer- 
lura un 8,00 52,04 116,32 512,07 cpoa 400535 

13.3.15 iensovPeunovlePPAcu tecnicamente equivalente un 22,00 35,43 779,48 958,74 cp0e400534 
Total da Etapa 198.843,23 24.4377,17 

14 lrist.alaç6ss de Protoçio Contra Descargai Atrnoelérfci, 
14.1 barra chata açogahranizado(3/4x1J8).cegoedesôdap/ para reioe m 448,87 25,40 51.395,49 14,016,45 Ide 09.13,018 
14.2 cabo de cobre riu #W~2 m 800,00 22,23 17.784,00 21,874,32 sinapi 72254 
14.3 etninamento sbnpe5 cora uma haste un 14,00 88,97 1245,58 1.332,00 cpos 420519 
14.4 tubo de PVC 2'tc3mpera proteçio da cordoellia cm 300,00 54,31 18.292.68 20.040,00 liso 09.13.031,  
14.5 conexão exotérmIca çebo/cabo ciii 30,00 38,33 1.089,76 1,340,40 IdO 09.93.032 
14.6 conexào exotôrmica cabo/haste pç 30,00 46,27 1388,05 1.707,30 Ide 09.13.033 14.7 conexão exotérmica em estrutura metálica pç 90,00 32,17 2.895,37 3581,31 Ide 09.13.034 

Total de Etapa 52.090,93 "T 64.071,84 
15 Instalações do Combate e Prevenção Contra lnctrsdlo 
55.1 tubo FG 65rnm(2 1/fl inclusive conexões m 18,00 126,71 2.280,78 2.60.1,36 cpoa 480703 
15.2 tubo PVC so/davel 75mnn marrom, inclusive cxsnexfles m 350,00 47,42 16.597.00 20.414,31 cpoa 480107 
15.3 registro gaveta bruto de  112' un 100 219,,8 219.26 26969 sircapi 74180/001 
15.4 registro gaveta bruto de 3 un 1,00 319,24 319,24 392,87 aunapi 741791001 
15.5 refti51r0910605511u15:am5re102 1/2" un 1,00 145,6.5 115,65 179,40 cpos 470526 
15.6 registro de recalque no peuseiojRR-Ot) completo - ia 1,00 549,75 549,75 676,19 Ide 08,08.012 
15.7 abrigo de hldiinte de 1 112- (38mnn) embutir campleto - ufldusive registro 

globooCutar45de 2 1fF, chave tipo Storo tampão cio engate rápido, 
2 mangueiras da 1 1/T, adaptador da engate rápido e esguicho em latão 
de 11/2" cm 5,00 1.015,08 8,098,49 7.498,68 Ide 08.08.028 

15.8 central de sistema de alarme até 12 laços tia 1,00 577,07 577,07 709,80 Ide 09.05.096 
15.9 bolotiia quebra vl&o(OV) - autoria bomba L/D ciii 8,00 252,85 1.517,12 1.866,00 Ide 09.03.055 
15.10 sirene para alarmado emergérida eletrodirtode PVC ciii 6,00 78,36 470,15 578,28 Ide 09.08.087 
15.11 acionador rr,snttel cIo alarmo deinc4rcdio un 6,00 131,91 791,48 973,50 Ide 09.08.088 
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1;1*PLANASS e  
ARUITETURAE URBANISMO 
Planejamento e Assessoria 

PLANIL}LÃ ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE-ASSIS - UF:SP - 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICiPALL, EMEF LUCAS THOMAS MENK 
LOCAL: RUA GENERAL OS3RIO, N 431. VILA CENTRAL - ASSISISP 
DATA: 1010812014 BOI: 23.00% 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Ár,i Escola (m9: 32U8,98 

Área do Terreno (ris'): 6.297,54 

ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. P.U.(RI) TOTAL (R$) FONTE/CÓDiGO 
15.12 qu*ocomendo para conjuntomotor bomba 1flf4sicode3a5HP un 1,00 625,31 825,31 1.015,13 Ide 16.85.072' 
1513 blo00ui6nomo de 8umsaç8o de ernerg6nda. com  2 18mpadad 

11W/15W ao 52,00 164,76 8,567,52 10.536,05 cpos 500526 
15.14 estktei marej.1 de pó qu~ .exe ABC - capeddade de E kçl pç 14,00 127,48 1.734,72 2.195,21 Ide 08.08.051 
15.15 ile zaç8ode equipamentos t.tn 98,00 18,99 1.535,04 1,668,10 cpos 970101 
1516 con)utlto motor-bomba SHP tcn 1,00 1.198,28 1.198,28 1.473,88 Ide 09.65.085 

Total da Etapa 43.475,02 Lr._L 53.474,27 
19 Pintura 
15.1 emeuamenlo de laje interna. massa PVA- 2 dern3os rn2 1.650,22 13,69 22.591.51 27387.86 ilisapi 74134/002 
16.2 emauemento de forro de qesso,_massa PVA- 2 demios m2 1.700,29 1369 23.270,97 2363067 linepi 74134/002 
18.3 emaliamerito paredts internas, massa PVA - 2 demãos m2 3.164,85 13,69 43.324.06 53.288,59 rinapl 74134/002 
9.4 emaszirn.nto de esquadniaa de madeira, massa beta a óleo m2 102,00, 17,29 1.764.62 2.170.48 s1napi74133/002, 
15.5 se ~uma de~ m2 11.397,09 3,68 41.941,29 51.587.79 1/089173751/001 
16.5 tinta saltica em lajes e forro de gesso -3 demão* rn2 3.459,91 11,69 40.448.35 49.749,01 s1nap1739541001 
16.7 tinta anilhos emparede. internas eextoma. - 3dem80e m2 7.937,18 11,69 92.785.03 114.126,32 iJnapl73954/00) 
18.8 vem/e sou/co em paredes internas ata o teto- 3 dern5os rn2 3.164,65 11,58 36.583,35 44,997,52 sxipl 84678 
16.9 esintalla s1s1411cc em esquadrias de madeira, 2 demãos m2 102,06 18,63 1.717.07 2.112,73 aJoapi 740651003 
18.10 p1nuade pão intaà base de resina epdxi,Ioce1;rampa rn2 100,65 3015 3.034,60 3732,56 i1nep172815 

Total da Etapa 307.48,05 '"378.133,24 

17 complementos Internos 
171 Placa de ldentiftcaç3o 
17.1.1 pisca de identificação em accilico com texto em vim ris' 4,39 1059,17 4.851,87 5.721,60 cpos 970219 

17.2 Pcetnlelras de Aço (Folha 20) 
17,2.1 PTCI ao 3. estantes prateleira corri plano oltapado em aço mas largura 50cm 

(4 plano), Is- 1,9Cm, Coz'd ou teaticameme equivalente. m 25,60 1.698,38 48.977,59 60.242.58 epcm 620409 
17.2.2 PTC4- .staretes rateIeire corri plano chapado em aço lisos Largura Soais 

(4 pianos), lw 1,5Cm, Cco/ ou lecniumente equivalente. m 8,00 1.698,38 11.390,15 14.009,90 qtcs 620409 
17.2.5 PIVI .o2- estantes prateleira ccmplarlovozedo em aço /nos largura 0,50m 

,4 planos), h- 1,90m. Coou ou tecnicamente equivalente. m 18,00 1.698,36 34.170,48 42.029,69 cpos 620400 

17.3 Lousa 
17.3.1 lousa em argamassa 1.4,61m mod. LG.03,padr90 FDE, completa ais 13,00 816,59 10.819,52 13062,01 Iria 05.60.045 

174 Am1*rlOa.Gbbinetes(Folna 20) 
Madeira, local: Cozinha 

17.4.1 armáriO de madeira md!, revestidq,çorn laminado branco acetinado, Cozinha m2 8,10 1,139,99 6.953,94 8,553,35 cpos 230804 
Ajumlnle 

Pr. IS cl. 13 
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AROUITETURA E URBANISMO 
Planejamento e Assessoria 

- PLANILHA ORÇA.MENTARIAISTJMATJVA - - - - 
PREFEn1JRA MUNICIPAL DTS - UF:SP -- 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENK' 
LOCAL: RUA GENERAL OSÕRIO, W 431. VILA CENTRAL - ASS1SISP 
DATA: 10108/2014 1301:23,00 % 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Área EcoIa (m') 3.548.98 

- - Área do Tsn'.no (m'): 6297,54 - - - - 

- TEM - - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN OUAN'T. P.U.(R$) TOTAL (P6) TOTAL C/BDI FONT'E/CÕDIGO 
17.42 armário área de serviço - Folha 20 

17.42.1 PAI(1,58s1.l5m)decm'rer m2 1,82 510,27 928,69 1.142,29 cpo. 250108 
17.4.2.2 PA2 (1.58x207m) decorar m2 3,27 510,27 1.668,58 2.052,3.5 cpon 250108 
17.4.2.3 prata1eIaemconoreto armado - 1,6 0,40x0,05m(x3)apofadana alvenaria 

17.4.2.3.1 forma em chapa da madeira maciça m2 0,63 37,27 23,48 28,68 s.mapi 5970 
17.4.2.32 açoCA60 kQ 5,00 9,18 30,90 38,01 siriapil394V002 
17.4.2.3.3 concreto usnado, importado, estrutural lck-20MPa, inclusive 

transporte, adensamenw e ecebamenlo m3 0,11 328,24 35,89 44,14 Ide 02.0.5.014 
Total da Etapa 119.431,20 -145.924,98 

18 Irrs.tilaç&s Edema. 
18.1 Água - Fila 

18.1.1 3sibode PVC soldarei com conexões OU 25nm m 98,00 13,05 1.252,50 1.54094 sanapi 75030/001 
18.1.2 ~iradajarm- ver detalhe Fo4ha18 cj 3,00 203,88 611,59 752,28 16e08.17.081 
18.1.3 ~ira dela vagem com cenopla 1/7 tm 3,00 47,00 141,00 173,43 ., 36e08.17.080 
18.2 Águe Pluviais 

182.1 tubos 9e PVC branco 0/ad 00flex5e5 
18.2.1.1 OU 75qnm itt 170,00 34,29 5829,30 7.170,04 sinapo 741651003 
18,2.1.2 DN100rnrn rn y 280,00 38,58 9536,80 11.730,26 11nap474165/004 
18.2.1.3 OU 150 mm, cárie R com anel de borracha m 17,20 65,00 1.118,00 1.375,14 'sinap 74168/001 
181.2 C6. alvenaria .rii9Sm 

80r60x80çj1i' løun 
18.2.2.1 escevaç5o manual ccitt apiloamentodefundo 17.13 9.68 45,81 4-43.44 545,437396 sinapi 

5/010.70483 
18.2.2.2 Lastro deccr-icreto eep 7,00cm rn3 1,21 279,01 337,60 415,25 iindp*83532 
18.2.2.3 parede de 1/2lio(orevestido m2 25,60 70,55 1.608,08 2221,48 .in.ap+ 12131 
18,2.2.4 grelha de ferro rn2 4,90 716,28 3.509,77 4.317,02 cpas 490(302 
18.2.3 cartolela em chienaria 

18.2.3.1 carialelaern 51ven5n5 de tolo maciço comum 1/2 vez 15x30cmfl(LxA), chap cada e m 25,00 14893 3.723,25 4.579,80 siriap 83688 emboçada 
183,2 grelha pró-moldada em ccncelo, com turos redondos, 79,5,,24,5 e 8 c cm 32,00 54,Rz. 1.738,64 2.138,07 cpos 490819 

18.3 Inatelações Elétricos Externas e I3uminaç8o 
18.3.1 en6da de energia, telefonia e porteiro eletrônico 

18.3.1.1 padr1O'npleto para entrada de energia categoria 35, 220V, pa90 coisces- 
- a~ locel cm 1,00 1.288,18 1.288,18 1.584,4.8 Ide 09.02.059 

18.3.1.2 entrada para telefonei ~mo epub(ico) cm 1,00 618,31 618,31 760,52 Ide 0902.011 
18.3.1.3 porteiro etetrónícocomumlpterfouse- PF2 q 1,00 150,07 150,07 154,59 epo3 660213 
18,3.1.4 silrna eletrônico de a.xtomatlzaç8c de ponde deslizante, esforço até 1400k9- PFI lei 1,00 2.426,01 2.426.01 2.983.99 cpos 660224 

PIii 166.16 
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ARUUITETURAE URBANISMO 
Planejamento e Assessoria 

- - PLANILHA ORÇAMENTARLAESTÍMÀTIVA - - - 
PREFEiTURA MUNICIPAL DE ASSIS - - ' - UF: 6? 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENX 
LOCAL RUA GENERAl. OSÓRIO, W 431 - VILA CENTRAL. ASSISÍSP 
DATA: 10/0812014 601:23,00% 
TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL Aras Escola (m'): 3.548,98 

- - Aras do Terreno (itt'); 8.297,54 

TEM - DESCR1ÇÂO DOS SERVIÇOS -- UN OUANT. P. U. (RI) TOTAL (RI) TOTAL CIBDI FovcÓtiGO 
18.3.2 ilumiriaçâo - - 
1832.1 caixa depas.sapem 4Qx404.Oan, com tampa itt 4,00 125,28 501,14 81840 Me 09.08.025 
18,3.2.2 elem lo em ~no reforçado ON 32rnm m 200,00 8,52 1.304,00 1.503,92 cpos 381301 
13.3.2.3 ateBo&tode PVC flexIvel corupa9025mm(3/4') m 200,00 3,88 776,00 954,48 elnspl 72934 
18.12.4 fio isolado 2,5mn? m 400,00 2,35 940,00 1.158,20 iixapl 73880/008 
18.32.5 tefl6torrit5n9Uf51fechado, para lImpada, xapormetilico e ~250/400W, lfldtillVO un 11,00 211,88 2.330,88 2.888,74 iulapl 742481001 acese*5n0a de ftxaçlo, com Jãmpada 
18.3.2.5 a10mnc0d alia b0epdt1, para I8mpa0a vapor 0e1O250W/ un 00 68.88 757.46 931.68 ,1nsp172201 220 V 

Total da Etapa 41.138,12 so:599eg 
19 - Complsrnartto, Externo, 
19.1 Piso eCornØemen1os(Folha 11) 
19.1.1 regutzeç8oe06claçlomanual de cen'eno rn2' 8.54,79 3,02 2581.47 3.175,21 sinapi 5A20 
19.1.2 IasImde brita .u3cm m.3 25,64 73,97 1.696,88 2.333,14 sirtapl 74154/004 
19.1.3 lastro de conc elo s~ calçadas internas epasseio publico de pedestres nt3 51,29 279,01 14,309,70 17.600,93 elnapl 83532 
19.1.4 nivelamento e acabamento liso de superficle com euip.umeMO rotativo 

em piso tIa Concreto de6an m2 654,79 12,58 10.738,16 13.205,48 CpO5 111622 
18.1.5 separador de pisos em concreto pr4-rnoldedo, 7cm largura e 4cm etture 

100cm ccmprimelllo).repintatlo com aramessa 1:4. cimento  Creta, inclu- 
indo escavação ereatem - m 262,40 16,50 4.328,53 5.324,09 tdel6.02.027 

19.2 TubuIaç8oeAblipara CdIn&OGLP(Folha 18) 
19.2.1 AG415 abrigo para gás comi cilindros 451.9, lnduiJvÕ os ÓUIt&Os, completo un 1,00 8.451,96 5451,96 7.935,91 Ide 08.02.002 
1922 tubo de cobre duas A dn IStem do abiiqo até . cozirEra me 11,00 61,22 673,41 826,29 Ide 08.02.068 
19.2.3 esmafteaintõticoamesquadria metAlice m2 7,82 15,83 13181 161,68 i1nap174065/003 
19.2.4 tinteacrflica em ~3 e lalas- 3demlos m2 20,34 11,89 237,77 292,48 imnap173954/OOI 
19.3 Abrigo para Bomba detflcàfldio(Fo1he 18) 

19.3.1 ~1 ia~ para bomba de incéndio sem o cor*#nto cri 1,00 1.453,61 1453,81 1.787,94 Ide 08,08.089 metálica e pleturu 94 alvenaria e cequedne, corpple/o 
19,4 AbsiçodeLixoJFoIha IS) 

194.1 Al.-0I sbeigo pare lixo, Inclusive revestimento osiemico, pntmJra. esciulotis, esgoto e , 1.00 3.210,24 3710,24 3948,60 Ide 18,08 023 torneira, completo 
19.4.2 AL02 abrigo pare ltxorecd8vet, in atear vestlrnentocerem,co. pintura. eseuai9ie. mis 1,00 3.210,24 3.21024 3.948,60 Me 16.06.024 espato e )omefre, completo 
19.5 Muros (arrimo eledtamento), Gradis e Portões (Folha 04, 17 e 18) 
19.5.1 lntra-E88u8a1 
19.5.1.1 broca de 06neto c8Emelio 25cm. inclusive arranques m 212,00 40,95 8.681,40 10.678,12 linupi 741581001 
19.5.1.2 escavacAomanuald.vela m3 35,78 32,07 1.147,30 1.411,18 Iinitpl73965/0I0 
19.5.1.3 apiloemnento fundo de vaiS rrl2 59,63 13,74 819,25 1.007.68 amnapi 19483 
19.5,1.4 - lastro de brita le.3cm m3 0,60 279,01 166,36 204.62 a1nxp183532 
19.5.1.5 formada madeira comum pare fundação m2 7950 37,27 2.962,97 3.644,45 amaça 5970 
19.5.1.6 aço CASO kq 357,75 8,22 2.225,21 2.737.01 sinapi 742541002 
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ARQUITETURA E URBANI SMO 
Planejamento e Assessoria 

- PLANILRA ORÇAMENTARIA ES11MATTVA 
PREFEITURAMUNC(WAS1S ' - UF: SP - 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAl. EMEF LUCAS THOMAS MENX 
LOCAL: RUA GENERAL OSÕRIO, W 431 - VILA CENTRAL - ASSISISP 
DATA; ¶010812014 BD1: 23.00 '1. TIPO 08 OBRA: EMPREITADA GLOBAL Árs Escola (ml: 3.548,18 

- ol. eno (ml: 8.217,54 - - 
TEM - DESCRIÇÂ0 DOS SER VIÇOS (114 QUANT. P,U.(R$) TOTAL(RI) TOTAL'C!BZII 23,^R$) FONTE)CóDW 

19.5.1.7 aÇOCA80 - kq 119,25 6.16 738,97 908,47 iln7394210O2' 
19.5.1.8 coflDtb ullnido mpcwtado,,ck.20MPa, Lnduslve transporte, adertaamento 

e acabamento rxs3 5,98 32674 1945,21 2.392,81 ido 02.05.014 
19.5.1.9 Muro de arsjriso, local: muro ao lado da Rua Arnacio Bun 

19.5.L9.1 alvenaria em tijolo maciço ceramico 5x10)20 espessura da parede dei vez (20cm) m2 91,28 109,42 9.988,30 12.285,81 ilnapi 8519 
19.5.1.9.2 concreto utin.ado 'importado, tck-20MPa, InCtUIPIe transporte. edelswnerrtoe n't.3 8,05 328,24 1.974,47 2.428,60 (de 0205.014 acabalD9nto - 19.5.1.9.3 (anUa de madeira comum para turidaço nr2 46,60 37,27 1.738,88 2.138,34 linapi 5970 19.5 1,9.4 aço CASO kg 605,00 822 3.763,10 4,628,61 1nap1742541002 
19.5.1.9.5 aço CABO kq 121,00 6,18 147,78 919,71 a1nap1739421002 
19.51.9.6 impeleabdizaçio com tinta axtâltica duas dern8oa m2 213,00 6,38 1.358,91 1.671,46 sãnepl74l06lüol 
19.5.1.10 alvenarIa do ernbaiamento em tijolo maciço e.20cmh médiO- 3'n. 10CM restante do n3 3,57 384.05 1.369,45 1.684,42 tinapi 83519 muro de fechament. 
19.5.1.11 1mperrnes511izaç8o com tinta acláltica duas demãos m2 83,20 8,38 530,83 652,92 ainapl 111001001 19.5.1.12 reatano manual de vala compactado m3 28,25 38,85 961,94 1.163,19 slnapi 53527 

19.5.2 Estrutura 
19.5.2.1 lormade madeira maciça m2 113,95 38,39 4.374,54 5.388,68 linepi 84214 19.5.2.2 e,ÇOCA50 kg 476,59 6,22 2.978,63 3681,50 ab'tap1742541002 19.5.2.3 açoCA80 kp 119,63 6,18 739,42 909,49 Irn.1p1739421002 19,5,2.1 concreto usinado, importado, estrutural (ck.20MPa, inclusive transporta, 

adensamento a acabamento m3 7,98 326,24 2.602,25 3.200,71 (de 02.05.014 19.5.2.5 isopor pare suporte CIO mastique m 18,50 4,43 81,97 100,82 (da 11.04.012 19,5,2.8 ietaflthde polwretanopara juntas m 16,50 17.80 329,39 405,15 (de 11,04.011 
19,5,3 Vedaço 

19.5.3.1 alvenirti de ve4ç80 com bloco cerâmico furado e 14cm, ts.2,50m m2 33125 39,69 13.212,30 18.251,13 (de 04,01,072 
19.5.3.2 pinqadetrlemconcreto m 132,50 56,28 7.454,45 9.168,97 !do 16.80.007 
19.5.4 13iudi1e Portbes (Folha 16) 

18,5.4.1 PFI (5,00x2,50rn). comer 1 tolha m2 7,50 585,03 4.387,74 5.396,92 Ide 06.02.063 19.5.4.2 PF2 (1,50x2,5do1) . abrir 1 folha m2 3,75 585,03 2.193,07 2,698,48 (de 08.02.063 
19.5.4.3 PF3(400x250m). abrir7 tolhas rn2 1000 585,03 5.850,33 7.195,91 1de06.02.063 
19,5.4.4 pradil em aço çtafvamzado eletrofundido e pintura eletrostática fixado nas jnetas m2 543,15 18998 103.187.64'l 128.920,60 cpoo 340526 
19.5.5 Revestimento - 19.5.5.1 cttapisos para parede interna ou externa com arpamasse de cimento e 

areia traço 1:3 m2 882,50 4,25 2.815,83 3 463 uirixpi 5975 
19.5,5.2 emboçocomsmiem paredes traço 1:2:8 m.2 682,50 25,93 17.178,63 21.129,71 file 12.01.006 
19.5.8 Pintura 

19.5,6,1 Ie1adoruma demão m2 882,50 3,68 2.438,00 2.998,74 s1nap1737511001 
19.5.6.2 tinta salâca em paredes externas .3 dem803 m2 662,50 11,89 1.744,63 9.525,89 sãnaj 739541001 19.5.8.3 tinte wflicaempínqacleiraexlamaa.3demão* m 132,50 11,89 1.548,93 1.905,18 s1napi739541001 
19.5.6.4 esmalte ilntâ*oenrezquaddasmetâbcaa.2demãos m2 42,50 18,83 715,28 879,79 stnapl 740851003 

19.6 Diversos - 
19.8.1 IdentificaçISina1izaç8o1Recrsa8o 

19.8,1.1 letreiro em aço galvanizadotratado pintado com pintura epóxia laço com 
loiras da 30cm. EMEIF LUCAS THOMAS MENIÇ un 20,00 72,51 1.450,20 1.783,15 stnapi 84124 

19.6,1,2 placa de aço 18, butada com pintura epõxte fogo. 50x25cm un 1,00 488,00 468,00 573,18 slrtapi 8.4122 
19.8.1.3 slrt.alizaçâo com pictoçlremas para vaga de estacionamento em tinta actllica 

fosca, pari pessoas com mobilidade reó,,zlda un 1,00^249,72 249,72 307,18 file 18.18.080 

P'la 18 de 19 
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P LANASS  0  
AROUITETURA E URBANISMO 
Planejamento e Assessoria 

Renata Rocha Peiena da Si'va 
Aqilteta - CAU A40494-2 
RG: 25A62.867-9 - SSPISP 

CPF: 290.62.O6845 

PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA 
PREFEITURÃ"MUNTCIPAL OEAS.SLS '" - UF;SP 
OBRA: CONSTRUÇÃO 08 ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS T}4OMAS MENK 
LOCAL RUA GENERAL OSÓRIO, W 431 - VILA CENTRAL - ASSISJSP 
DATA: 1010612014 8(11: 23,00% TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL. Ária Escola 

- Afta do Terrina (m'): 6297,54 
ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERViÇOS UN CLUANT. P. U. (R$) TOTAL (R$) TOTAL CIBDI FONTE/CÓDIGO 

19.61,4 varal(1 c)emFG2",indt.e/veirames. ~lhe Folha 18 rn 5,25 252,02 1.323,09 1.627_,40 Ide 08.16,083 
19,7 Llv81ÕflQ CLtjvO, IOCiE C.!titkÇ5o 01/02)05 

19.7.1 8G3.bwlcada I,88,55m (m ra)emqrin/oboearloe3cm- 2t m2 2,05 804,83 1.649,49 2.026,67 cpoi 440206 
19.7.2 8G6. bancada 1,8 O,55m(cori testeira) emqren)oboieidoe-3c,i rn2 0,99 804,63 796,58 979,79 CPO5 "0208 
19.1.3 TU!.. tDtfl&18 de meu para tavatódo, 1197 C LJNK, Deva outea*,emerue 

equlvelente un 11,00 441,91 4.88101 5.979,04 cpos 440331 
19.7.4 Cuba redonda cli embutir 141, Deu ou teceticnmeme equivalente, sem 

rtenCea sfll 11,00 69,84 768,24 944,94 cpot 440185 
19.7.5 engate fie xiveImetáLlcoON1)2" un 11,00 33,02 383,22 448,78 cp01442010 
19.7.6 vàivuta de metal cromado un 11,00 25,13 283,03 343,13 q,os 442065 
19.7.7 sifão cli metal cromado de II 1/T cai 11,00 98,89 1.087,79 1.337,88 cpes 442022 
19.9 Paisagismo (Folha 7) 

19.8.1 Cremado 
19.8.1.1 Umpeza e reçLdannaç8o de áreas para ajardinamento m2 282,28 2,74 773,45 951,34 sinapi 73822/001 
19.8.12 plantio de qramne esmesildeem rolo inciraive adubação m2 282,26 7,74 2.184,85 2.687,37 s'nap, 65180 

Total da Etapa 286.426,37 -352.304,44 
20 Finais 

20.1 limpeza flalda obra geral e Verificação Final m2 3.548,96 1,44 5.110,50 6.263,92 sinap9537 
20.2 Documentaçio BIUL'r em formato AO cio 2,00 4.149,51 8.299,02 10.207j9 cpus 011704 

Total da Etapa - 13.4.09,52 T,15.493,71 

'tOTAL GE (COM 1)0123,00%) - 4.080.538,44 4.994.521,32 - - 
FONTES; ODI: 23,00% 
5bAPlÁ1)PJI4 Ci OESÓNERAC,AO 
CPO197 CÍDESONERAÇÃO 
F0ABRJI4  

w.arpal UÀI1k 
- , PLA "•. 'Pune fltO• . .. em Convnlo LTDA - CNPJ:1I.7.533J0O01.11 

José No uifra Me . I lf 1.024 1). Atals/SP 
- 'lei,: (18) 3321.7213 

osstato)!9olanaesarquitetura.cosnbr ww.planaesarqultettrr.cum.b 
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO) 

PROCESSO 14°.: 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENK" 
LOCAL: RUA GENERAL OSÓR1O, N°431 - VILA CENTRAL - ASSISISP 
EMPRESA: 
DATA: 1010612014 

Item Descrição dos Serviços Peso Total - 10 Mós 2° Mós 3° Mós 0 Mós 5° MÓS 6° Mós 

1 Mobilização e Instalação 
0,14% 7.019,70 7.01 9,70 

2 Preliminares 1 j 1 1 

3 Infra-Estrutura 
6,53% 328.3.49,65 163.1 74,83 163.174 1 ,83 

3,52% 175.931,01 58.643,67 58.643,87 58.643 67 
4 Estrutura 1 1 - 1 - 

17,29% 883.737,55 215.934,39 215.93439 215.934 39 215.934 39 
Vedação  

2,68% 133.978,77 44.659,59 44.659,59 44.659,59 
6 Cobertura __________ 1 1 1 1 ___________ 

6,75% 337.332,43 67.466,49 
7 Verga e Contraverga 1 1 1 , 1 r- T 1 E 

0,30% 14.914,98 14.914,98 
8 Esquadrias de Alumínio, Vidros eFerragens  

(Folhas 15, 18017) 9,26% 462.647,74 
9 Esquadrias de Madeira o Ferragens  

0,39% 19.641,75 
10 RevestlmentofForrolDlvisõriasiPoitorjl 1 T 1 

- 11,03% 550.871,74 
11 Piso Interno (Folha 11)  

8,93% 446.198,00 
12 instalações Hidráulicas 1 ! 1 1 1 J 

7,00% 349.468,47 69.893,69 
13 Instalações elótilcas, Telefônia, lógica,  

Monitoramento e Alarme (Folha 12) 4,90% 244.577,17 
14 Instalações do Proteção Contra Descargas  

Atmosféricas 1,28% 64.071,84 
15 Instalações de Combate e Prevenção Contra  

Incôndio 1,07% 53.474,27 
18 Pintura  

- 7,57% 378.183,24 
17 Complementos Internos  

2,94% 146.924,98 
18 Instalações Externas 1 

1,01% 50.599,89 
19 Complementos Externos  

7,05% 352.304,44 
20 Finais 1 E 1 E 

0?3% 16.493,71 
TOTAIS 100,00% 4.994.521,32 3,41-% 4,44% - 5,0% 6,3% 6,92% 6,51% 

170.194,52 221.818,50 ' 274.578,08 ' 319.23765 345.402,65 328.060,46 
ACUMULADO 170.194,52 392.013.02 666.591,07 985.028,72 1.331.231,37 1.659.291,84 

  



o 

  

 

o 

  

CRONOGR.AMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO) 

ROCESSO N°.: 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENK 
LOCAL: RUA GENERAL OSÕRIO, N° 431- VILA CENTRAL - ASSISÍSP 
EMPRESA: 
DATA: 1010612014 

7 MéS 8°M5s 9°MÕs 1O°M5s 11°MÔs 12°MÔs 
R$ 1 R$ 1 R$ 1 R$ 1 R$ 1 R$ 

67.466,49 67.466,49 67.466,49 67466,49 

92.529,55 92.529,55 - 92529,55 92.529,55  

110.134,35 110.134,35 110.134,35 110.134,35 110.13435 - 
89.239,60 89.239 60 

69.893,69 

J 

5,41% 6.24% 319% 
270.130,38 270.130,38 270.130,38 270.130,38 311.545,24 159.133,29 
1.929.422.22 2.199.552,60 2.469.682,98 2.739.813,38 3.051.358,60 3.210.491.90 



o 

  

 

o 

  

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (MODELO) 

PROCESSO N°.: 
MODALIDADE: CONCORRÈNCLA 
OBRA: CONSTRUÇÃO IDE ESCOLA MUNICIPAL EMEF LUCAS THOMAS MENK 
LOCAL: RUA GENERAL OS6RIO1  N° 431 - VILA CENTRAL ASSISISP 
EMPRESA: 
DATA: 1010812014 

 

130 Mós 140 Mês 150 Mós 180 Mós 17 ° Mós 180 Mós 
R$ 1 R$ 1 R$ '1. R$ 1 R$ 1 R$ 

69.89369 69.893,69 69.89369 

48.91 5,43 48.915,43 - 48.915,43 

32.035,92 32.035,92 - 

75.636,65  

29.38500 

4,17% 4, 7% 3,67% 2,10% 
208.04.8,73 208.04.8,73 208.04.8,73 183.32514 183.325,14 105.021,64 
3.418.540,63 3.626.589,3.5 3.834.638,0.8 4.017.983,23 4.201.288,37 4.306.310,01 

 



o 

  

 

o 

  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO) 

PROCESSO N°.: 
MODALIDADE: CONCORRÉNCIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF "LUCAS THOMAS MENK 
LOCAL: RUA GENERAL OSÕRIO, N°  431- VILA CENTRAL - ASSIS!SP 
EMPRESA: 
DATA: 10/0812014 

     

  

Jv 
pel Ya 

t,tetl -. (AU: A404942 

RG: 254628679 1  
CPf: 290.620685 

  

  

19°Ms 20°Más 210Ms 22°MÓs 23°MÔ5 24 Mês 
R$ % R$ % R$ ¶. R$ % R$ % R$ 

1 1 1 1 1 Í 

1 1 1 1 1 1 

1 TI 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 E 1 1 1 1 

1 1 1 E 1 1 

1 1 1 1 
75.636.65 75.638.65 

ii . ii E 1 
29385,00 29.385,00 29.385.00 29.385.00 

25.299.94 25.299.94 

88.076,11 88.076,11 88.07611 88.07611 
1 1 1 1 1 

/ 16.493 71 
210% 2,10% , 2,86% 2,86% /''i 1,76% 1 2,09 

105.021,64 105.021,64 142.761,05 142.761,05 / /' 88.076,11 104.569,82 
4.411.331,68 4.516.353,30 4.859.114,35 4.801.875,39 / 4,88.951,50 1 4.994.521,32 

    

     



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

P. M DF ASSIS 

nv 033  
C O tsl U L 

Tipo de obra: Construção de edificios 

801= 
(1+ AC+S+R -+-G)(1+DF)(1+ L) 

(1-1) 

 

() - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei rir. 12.844/2013, 
alterando os Setores a serem beneficiados com o regime 
de desoneração da rolha de pagamento. Para empresas 
do setor da Construção Civil deverão ser acrescentados 2 
% no item Tributos. A desoneração recai sobre a 
empresa, e no sobre o tipo de obra, portanto deve-se 
considerar qual a classificação da empresa conforme seu 
contrato social e atividade de maior renda. 

Onde: 
AC: taxa de administração central; 
5: taxa de seguros,- 
R: taxa de riscos; 

G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras; 
L: taxa de lucro/remuneração; 

  

BOI ADOTADO 
= T 23,00% 

 

OK 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF "LUCAS THOMAS MENK" 

LOCAL: RUA GENERAL OSÓRIO, N2 431 - VILA CENTRAL - ASSIS/SP 

DATA: 10/06/2014 

ITEM 
1° Quartil Mediana 30 Quartil ADOTADO SITUAÇÃO 

COMPONENTE 

Administração 
3,00% 4,00% 5,50% 5,17% OK 

Central 

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00% OK 
1 

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% OK 

Despesas 
0,59% 1,23% 1,39% 1,39% OK 

Financeiras 

Lucro 6,16% 740% 8,96% 8,96% OK 

Tributos (PIS, 
Conforme legislação especifica 3,50% 

COFINS e ISSQN) 

Construção de 
edificios

20,34%(-) 22,12%(*) 25%(') 

T'cww 

'M• L867' '  ar  25A6 



RRT SI PrÊ M DE S  
N° 00000''4563 03'' 

C O M UIICIAL 

INDI 

11111 11111 II 1111111 1111111 III 11 II11III 
20140002475963 

W_~~Mw 
RENATA ROCHA PEREIRA DA SILVA . CPF: 290.629.068-86 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

1. Responsável Técnico 

Registro Nacional: A40494-2 RENATA ROCHA PEREIRA DA SILVA 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

2 Dados do Contrato 

CNPJ: 46.179.941/0001-35 

Contrato: 10 

Valor: R$ 3.000,00
- 

Data de Início: 14/07/2014 

Observação: 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

Celebrado em 03/06/2014 

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público Ação Institucional: 

Previsão de término: 31/1212014 

Declaração: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de 
acessibiLidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

3. Dados da Obra/Serviço 

RUA GENERAL OSÓRIO 

N°: 431 Complemento: 

Bairro: VILA CENTRAL 

UF:SP .
CEP: 19800000 

Coordenadas Geográficas: O O 

4. Atividade Técnica 

Atividade: 1. 1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 1,00 Unidade: un 

Cidade: ASSIS 

 

 

Atividade: 1.10.3 - Orçamento 
Quantidade: 1,00 Unidade: un 

  

     

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT 

S. Descrição 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAy4D DA 1 FASE DP CONSTRUÇÃO DA EMEIF LUCAS THOMAS 
MENK. 

6. Valor 

7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informaçõp4 acima 

SÇ' 1 de de 

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CNPJ: 46.179.941/0001-35 

8. Informações 

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado ao RRT para comprovação de quitação 

A autenticidade desta RFIT pode ser verificada em: https:llsiccaucaubr.org.br/appfview/signt/externo?formn=Servicos. com  a chave: 9357Y7 
Impresso em: 14/07/2014 às 10:24:07 por: RENATA ROCHA PEREIRA DA SILVA, ip: 201 .6a.36.66 



Nome: RENATA ROCHA PEREIRA DA SILVA 

Conta de débito: 0284 / 013 / 00127062-9 

Representação numérica do código de barras: 

00190.00009 02396.224004 03208.619183 4 61540000007083 

Data do vencimento: 13/08/2014 

Nome do banco: BANCO DO BRASIL 5/A 

Valor (R$): 70,83 

Identificação da RRT N.2475953 
operação: 

Data de débito: 14/07/2014 

Data/hora da operação: 14/07/2014 0:51:02 

Código da operação: 00269997 

Chave de segurança: 5N66PZKUJLM2Y7N1 

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 

1 

1417/2014 

1 %YA 
' 1 

InTt ... Ba- nINg --- CAJ-XA 

Comprovante de pagamento de boleto 
Via Internet Banking CAIXA 

Banco 

001-9 00190.00009 02396.224004 03208.619183 4 61540000007083 
Cedente *isp 

Espécie 

no do Documento 

3208619 
(-) Desconto f Abatimentos  (-) Outras deduções 

C PFIC NPJ 

15.131.560/0001-52 
(+) More / Multa  

Agência f Código do Cedente 

0712-9160487-9 

Vencimento 

13/08/2014 
(4) Outros acréscimos  

Quantidade Nosso número 

23982240003208819-2 

Valor documento 

70,83 
() Valor cobrado 

Sacado 

RENATA ROCHA PEREIRA DA SILVA 
Instruções Autenticação mecênica 
CAU-SP.RAT Exircbo 2014 RI 70.53 

RRT PP2475N3 REFERENTE C2 (t)UAS)ATIVIDADE(S) 

NÃO RECEBER aPÔSO VENCtMENTO 

Pagável em qualquer Banco até o vencimento 
Cedente 

CAWSP 

Local de Pagamento 

Banco 

001 -9 00190.00009 02396.224004 03208.619183 4 61540000007083 

Agência 1 Código do Cedente 

0712-9 / 60487.9 
Aceite Data Documento 

14/07P2014 
Uso do Banco  

N' do Documento 

3208619 
Carteira 

18 

Espécie Doc. 

DM 
Espécie Moeda 

Data Processamento 

14/07/2014 

Quantidade Moeda Valor Moeda 

x 

Nosso Número 

23962240003208619-2 

11 na~n 1 Ahafimo~ 



[;1 PLA 
AR 
PJanejameno e Assessoria 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - 
"LUCAS THOMAS MENK" 
FINALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
LOCAL: RUA GENERAL OSÓRIO, N° 431 - VILA CENTRAL - ASSIS/SP 
JUNHO 1 2.014 - BOI adotado: 23,00% 

1. CONSIDERAÇÕES  GERAIS 

1.1. Informações Gerais 

Este memorial descritivo é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Assis/SP 

para contratação e fiscalização da referida obra, ficando proibido à reprodução total 

ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins 

O projeto atende as disposições da NBR 9050/04, no que diz respeito a rampas, 

corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de pessoas portadoras 

de deficiência física ou com mobilidade reduzida, as leis federais n 1110.048/2.000 e 
/ 

10.098/2.000, ao decreto federal n.° 5.296/2.004 e leis municipais n112475/1987 e 

4094/2001. 

1.2. Dados do Projeto . 

Área de construçãdda ESCO
- .

3.548,96 m2 

Área do Terreno 6.297,54 m2 

1.3. Prazo Execução da Obra 

720 dias. 

1.4. Serviços Iniciais 

A Contratada deverá visitar o local onde será construída a obra a fim de eliminar 

qualquer dúvida. 

PLANASS - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM CONVENIOS LTDA•ME 
CNPJ: 11.007.533/0001-11 

R. JOSE NOGUEIRA MARMONTEL 1.024 8 -ASSIS/SP 
(18) 3321.7213 

contato@planassarqwtetura.com.br  www.ptanassarquitetura.com.br  



A 
Planejamento o Assess 

1.5. Competirá a Prefeitura Municipal de Assis: 

• Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra 

e sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da 

Contratante; 

• Embargar a obra quando a "Contratada" não apresentar os projetos executivos, 

referentes aos serviços a serem executados. O reinicio só poderá ocorrer após 

determinação da Contratante; 

• Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os 

projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê 

direito a contratada de pleitear qualquer indenização, 

Analisar o uso da similáridad&dõsprodutos especificados em memorial descritivo, 

no momento da aplicação, averiguando sua qualidade a fim de legalmente autorizar 

a utilização do mesmo. 

de 21/06/93 art. 70 e'71. 

A Contratada devera manter o canteiro de obra: limpo e organizado. 

Deverão estar à disposição dos funcionários, fiscalização e visitantes equipamentos 

de segurança minimõ. 

UA Contratante poderá comunicar aos órgãos competentes, sem prévia notificação, 

todas as irregularidades constatadas no canteiro de obras, ficando a Contratada 

sujeita as providências cabíveis e sanções legais em vigor". 

1.7. Administração da Obra 

Será exercida por engenheiro ou arquiteto, integrante do quadro da Empresa 

contratada, mestre geral e demais operários, necessários para boa execução dos 

serviços, sob fiscalização da contratante. 
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1.8. Documentação 

A Contratada deverá apresentar "ART" recolhida, referente aos serviços 

contratados e fornecer à Contratante, mensalmente, mantendo atualizado e à 

disposição da fiscalização o Diário da Obra. 

1.9. Identificação 

A Contratada deverá fixar no local a placa da obra com identificação do exercício 

profissional, de acordo com o padrão da PREFEITURA MUNCIPAL DE ASSIS. 

2. MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO 

2.1. Considerações Gerais 

Atendendo a Lei n° 8.666/93, Licitações e Contratos, artigo 40, inciso XIII. 

De acordo com a Orientação técnica n° 01/2007/IBEC - Instituto Brasileiro de 

Engenharia de Custos, temos: 

"Mobilização e desmobilização da Obra: é o custo de transporte de pessoal, 

máquinas e utens(liosj necessários à boa execução do contrato desde a 

sede/depósito da empresa até aobra eseu posterior retorno". 

"Instalação do Canteiro de Obras: representa os custos com a implantação das 

construções provisórias, necessárias à execução da obra, inclui: escritório, 
-I 

alojamento, sanitárics, refeitórios, oficinas e etc." 

2.2. Equipamentos, Ferramentas e Máquinas. 

Todos os equipamentos e ferramentas, tais como: andaimes, betoneiras, guincho, 

serra circular, vibrador, etc. Serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

2.3. Instalações Provisórias 

Providenciar as instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento da obra. 

As informações se referem às etapas iniciais de uma obra. Abrangem a execução e 

colocação das placas de obra, a construção da edificação provisória que vai abrigar 

os trabalhadores, os tapumes para fechamento e setorização entre diferentes 

atividades e a programação visual. 
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As especificações para a edificação provisória foram elaboradas em consonância 

com a NR 18 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção, 

norma regulamentadora que estabelece diretrizes para implementação de medidas 

administrativas, de planejamento e de organização de canteiros de obras; em 

particular no que se refere às áreas de vivência, 

Os tapumes utilizados para tal setorização devem ser padronizados e trabalhados 

visualmente. As especificações e recomendações aqui apresentadas não tem a 

intenção de cobrir todos os aspectos que envolvem a organização de um canteiro, 

apenas procuram abarcar recomendações básicas de segurança, cumprimento das 

normas técnicas e proposta de homogeneidade visual. 

( 
a) Edificação Provisória 

A edificação deverá: 

• Possuir área mínima de 24,00m2; 

• Fechamento em chapa  c̀ompensada resinadã e=12mm; 

• Telha Tecnologia CRFS ondulada 6mm; 

• Tinta látex e; 

• Outros complementos. 

Caracterização dos ambientes: 

• Escritório: desenvolvimento de atividades administrativas da obra. 

• Sanitário/vestiário: higiene éssoaItroca de roupa e guarda de objetos pessoais; 

prever torneira de lavagem, suporte para sabonete, cabide para toalha em cada 

chuveiro. 

Exigências ambientais: 

• Escritório: pé direito mínimo: 2,80m; área mínima de iluminação: 1/5 da área do 

piso; área mínima de ventilação: 1/10 da área do piso; iluminação: incandescente; 

nível mínimo de iluminamento: 300 lux. 

• Sanitário/vestiário: pé direito mínimo: 280m; área mínima de iluminação: 1/10 da 

área do piso; área mínima de ventilação: 1/20 da área do piso; iluminação: 

PLANASS - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM CONVENtOS LTDA-ME 
CNPJ: 11.007.533/0001-11 

RIOSE NOGUEIRA MARMONTEL 1.024 B-ASSIS/SP 
(18) 3321.7213 

contato @pla nassa rqwcetura.coni.br  www.planassarquitetura.com.br  



 

PLA 

  

Planejamento e Assessoria 

incandescente; nível mínimo de iluminamento: 100 lux; piso: impermeável, lavável, 

acabamento anti-derrapante; parede: material resistente e lavável, podendo ser de 

madeira desde que pintada com tinta esmalte ou óleo. 

b) Ligação Provisória de Energia 

A Contratante deverá solicitar a Concessionária local, ligação provisória de energia, 

a fim de atender a demanda do canteiro de obras. 

c) Ligação Provisória de Água e Esgoto 

A Contratante deverá solicitar a Concessionária local, ligação provisória de água e 

esgoto, a fim de atender a demanda do canteiro de obras. 

3. PRELIMINARES 

3.1 Sondagem e Projetos Executivos 

A Contratada deveráforrecer os projetos executivos. 

OS PROJETOS EXECUTIVOS RECEBERÃO APROVAÇÃO PRÉVIA DA 

CONTRATANTE, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVERÃO SER 

ENTREGUES, EM FASTAS IDENTIFICADAS COMPOSTAS DE: DUAS VIAS (EM 

PAPEL) ASSINADAS POR RESPONSÁL TÉCNICO, CÓPIA EM CD E SUAS 

RESPECTIVAS ART's. 

O PAGAMENTO DESTES FICARÁ CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO ACIMA. 
L  

Os projetos executivos 
__ 

 

• Sondagem do terreno; 

• Projeto para Fundação e estrutura de concreto armado 

• Plantas e detalhes em escalas adequadas; 

Tabelas com as indicações do consumo, separadamente, de aço, forma e concreto 

para vigas baldrames, blocos, pilares, vigas e lajes; 

ART recolhida; 

• Projeto para instalações Elétricas, Lógica, Monitoramento, Alarme e Proteção 

Contra Descargas Atmosféricas 

Plantas e detalhes em escalas compatíveis; 

• Obedecer a NAR 9050 para todos os pontos; 
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• ART recolhida. 

• Projeto para Instalações do Sistema de Proteção Contra Incêndio 

• Projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros; 

Plantas e detalhes em escalas compatíveis; 

• Obedecer a NBR 9050 para todos os pontos; 

• ART recolhida. 

• Projeto para Instalações Hidráulicas 

• Água-fria, água quente, esgoto e pluviais; 

Plantas e detalhes em escalas compatíveis; 

Obedecer a NBR 9050 para todos os pontos; 

ART recolhida. 
 ( — __ — ' 

• Projeto para Estrutura de CoberturaMetálica 

Plantas e detalhes em escalas adequadas; 

- Tabelas com as indicações do consumo dos perfis em aço a serem utilizados; 

• Planta com detalhs de.  peças complementares tais como: suporte para o sistema 
/ 

de aquecimento solar; 

• ART recolhida; 

DEVERÁ PERMANER, NA OBRA, PASTA COM TODOS OS PROJETOS 
1 

EXECUTIVOS E CÓPIAS DAS RESPECTIVAS ART's. 
1 

3.2. Movimento de Térra 

3.2.1 Limpeza do terreno 

A Contratada deverá executar a limpeza do terreno obedecendo às orientações 

especificações da Contratante. Limpeza e raspagem do terreno, incluindo retirada 

de raízes e troncos. 

A Contratada deverá depositar o bota-fora, nos locais indicados pela Contratante. 

Somente podem ser removidas árvores totalmente prejudicadas pela implantação 

da obra ou especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantação das 

instalações do canteiro de obras estudada de modo a evitar a remoção 

desnecessária de árvores de porte. 
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Devem ser executados manual e/ou mecanicamente os serviços de: roçado, capina, 

destocamento e remoção, inclusive de troncos, raízes e entulhos. 

A queima não será permitida e, de qualquer modo, não deve ser realizada em áreas 

destinadas a plantio. 

Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de 

terra, com desníveis de até 20 cm, visando o fácil escoamento de águas pluviais. 

Os serviços de limpeza poderão ser recebidos se, atendidas as condições de 

execução, a área se encontrar em condições de início de terraplanagem ou locação 

da obra. 

3.3. Terraplenagem 

A execução do corte e do aterro deverá atender ao Projeto, e possuir controle 

tecnológico. 

Somente será permitida a execução manual nos casos de pequeno movimento de 

terra ou se constatada impossibilidade técnica de execução do serviço mecanizado. 

Os aterros devem ser lançados em camadas de cerca de 20 cm (no máximo 30 cm) 

As camadas devem ser compactadas estando o material na umidade ótima do 

correspondente do 1ensaio de compactação, admitindo-se uma variação desta 

umidade de no máximo 2% para mais ou menos, ou menor faixa de variação 

conforme especificações especialmente elaboradas para a obra. 

As tolerâncias deverão ser de 5cm para as cotas e 20cm para os alinhamentos. O 

grau de compactação deve ser superior a 95%, em relação ao ensaio de Proctor 

Normal; e o desvio, em relação à umidade ótima, inferior a 2%. 

Serviços incluídos no preço: 

Corte, transporte de terra, aterro compactado e acabamentos manuais e 

mecanizados. 

3.4. Locação da Obra 

Efetuar a locação da obra, obedecendo-se rigorosamente as cotas e aos 

alinhamentos estabelecidos no projeto. 

PLANASS - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM CONVENIOS LTOA-ME 
CNPj: 11.007533/0001-11 

R. JOSE NOGUEIRA MARMONTEL 1.024 8 -ASSIS/SP 
(18) 3321.7213 

contato@pIanassarquiteturacom.br  www.planassarquitetura.com.br  

de espessura. ~I r 



AROUI 
Planejamenio e Assessoria 

Utilizar equipamentos topográficos de precisão. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a contratada, na obrigação 

de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações e demolições 

necessárias. 

3.5. Movimento Manual de Terra 

Obedecer rigorosamente às cotas e perfis fixados no projeto. Para quaisquer 

dúvidas quanto aos níveis, consultar a fiscalização. 

Regularizar as áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em planta, 

de forma a permitir fácil acesso e escoamento das águas superficiais. 

Executar os trabalhos dê—aterro e reabro com material escolhido em camadas 

sucessivas, de altura máxima igual a20 cm, devidamente molhada, energicamente 

compactada, de modo a serem evitados futuras fendas, trincas e desníveis por 

recalque das camadas aterradas. 

.1 
4. INFRA-ESTRUTURA 

4.1. Estaca Escavada Mecanicamente 025cm 

Executar estaca esavada mecanicamente até a cota final prevista no projeto 

executivo, diâmetro 1 de perfuração de 25 cm para cargas definidas no projeto 

executivo, a contratada deverá obedecer ao projeto executivo quanto a: locação, 

resistência do concrétoè árrnadúrâ. 

4.2. Broca manual 

Executar broca manual diâmetro de 25cm nos muros. 

4.3. Valas 

Os serviços de abertura de valas serão por meio de escavações manuais, devendo 

ter largura e profundidade suficientes para boa execução dos serviços de forma. Os 

fundos das valas deverão ser energicamente apiloado. 
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4.4. Lastro de Concreto Magro 

O fundo das vigas baldrames e blocos receberão lastro de concreto magro na 

espessura 4cm. 

4.5. Viga Baldrame 

Concreto deverá apresentar fck mínimo de 20MPa. As formas serão de madeira 

serrada em bruto com espessura mínima de 25 mm. 

Os ferros utilizados nas armaduras serão de aço CA50 e CA60. 

Vigas e blocos em concreto armado, nas dimensões indicadas em projeto; 

4.6. Alvenaria de Embasamento 

Será com tijolo maciço, assentes com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia, no traço 1:2:811 

4.7. Impermeabilização 

Aplicáção: 

Embasamento e p
À. 

aredés em contato com õsoIo2 

Recomendações: 

Executar impermeabilização afim de impedir a umidade do solo; 

Atender as instruçõs dofabricante quanto a 

Finalidade; 

Preparação da superfície; 

Preparação da mistura; 

• Aplicação e; 

Consumo. 

Especificação: 

Cimento Cristalizante (Veda Já), Vedacit mais pintura betuminosa ou tecnicamente 

equivalente. 

Fabricante: 

• Otto Baumgart ou similar. 
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5. ESTRUTURA 

5.1. Considerações Gerais 

A estrutura deverá ser dimensionada para atender a concepção do projeto 

arquitetônico. 

O projeto executivo deverá contemplar os pilares construtivos, vigas e vergas a ser 

executado na obra. 

5.2. Pilares, Vigas, Vergas, Contra-Vergas e Pilares Construtivos 

Serão em concreto armado nas dimensões indicadas no projeto. 

O concreto deverá apresentar fck mínimo de 20MPa. 

Os ferros utilizados nas armaduras serão de aço CASO e CA60. 

Prever passagens de tubulações nas vigas, antes da concretagem. 

Utilizar formas de madeira serrada em bruto com espessura mínima de 25 mm e de 

chapa compensada nos locais necessários. 
J j 

Vedar as juntas das formas para evitar a fuga do concreto durante a vibração. 

5.3. Laje de Piso e Forro Treliçada 

Aplicação: 

Nos locais indicados no prjeto. 

Recomendação: 

A laje será treliça pré-moldada unidirecional composta de: 

Vigota treliçada; 

• Lajota cerâmica de ia qualidade; 

• Nervuras transversais; 

Armadura complementar: inferior de tração (posto obra), distribuição e 

superior de tração e; 

Capa de concreto. 
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6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

6.1. Tijolo Cerâmico (6 e 8 furos) 

Aplicação: 

• Paredes em bloco cerâmico de 6 e 8 furos. 

Recomendações 

• Bloco 6 e 8 furos de 111  qualidade, a ser aprovado pela contratante antes do seu 

assentamento; 

Aplicar nas espessuras indicadas no projeto e=20 cm (8 furos), e=14cm (6 furos). 

Empregar argamassa mista de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. 

6.2. Tijolo Comum 

Aplicação: 

Caixas de passagens, arrimo e outros. 

• Tijolo comum 10x20x5 cm de 1a  qualidade, a ser aprovado pela contratante antes 

do seu assentamento; 

Empregar argamassa mista de'cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. 

7. COBERTURA (Projeto Folha 06) 

7.1. Estrutura Metálióa 

Aplicação: 

Indicado no projeto 

Recomendações: 

O projeto executivo para estrutura metálica e telhamento deverão obedecer ao 

projeto arquitetônico em sua forma, dimensão e concepção; 

Obedecer às normas em vigor para estrutura metálica; 

Aplicar fundo anticorrosivo e após tinta a esmalte na estrutura metálica; 

Não ser permitida o apoio da estrutura de cobertura diretamente sobre lajes. 
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7.2. Telha Trapezoidal 

Aplicação: 

• Nos locais indicados no Projeto 

Recomendações/Especificações: 

• Telha trapezoidal de aço galvanizado espessura 0,65mm; 

• A execução da cobertura deverá obedecer aos procedimentos e instruções do 

fabricante, ficando a Contratada responsável por todas as ocorrências, 

deformações, e outros fatos. 

Nos locais indicados no projeto 
1 11,  

Especificações: 

Domo acrílico com estrutura em perfis de alumínio, colocação e acabamento, com 

ventilação ou sem, conforme indicado no projeto; 

Cor branca.  

Recomendações: 

Seguir as orientações do fabricante quanto à fixação, encaixe e alinhamento; 

Não serão aceitas peças danificadas, fissuradas ou deformadas. 

7.4. Água Furtada/Calhas/Rufos e Pingadeiras 

Aplicação: 

Nos locais indicados em projeto 

Especificações: 

Chapa de aço galvanizado n° 26 para as peças. 

8. VERGA E CONTRA-VERGA 

Aplicação: 

Janelas e portas indicadas no projeto 

Especificações: 

Executar vergas e contra-vergas em concreto armado na dimensão recomendada 
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no projeto para os elementos estruturais diversos, para todos os vãos. 

9. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIONIDRO TEMPERADO E COMPLEMENTOS 

9.1. Alumínio 

9.1.1. Considerações Gerais 

As esquadrias de alumínio estão definidas no projeto Folhas 15, 16 e 17 e deverão 

ser assentadas sem folgas e em perfeitas condições de funcionamento. 

9.12. Portas em Alumínio e Complementos 

Aplicação: 

Nos locais indicados no projeto. 

Recomendações: 

Empregar na execução das esquadrias, perfis adequados para uma boa 

estabilidade e perfeito funcionamento depois de fixados; 

Escariar e limar as sprezas dos furos dos rebites e parafusos; 
f 1 

Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível das esquadrias. 

Especificações:
1 

As esquadrias deverão obedecer aos projetos quanto ás dimensões e localização 

em projeto, veneziana sem ventilação; 

O alumínio terá acabamento branco 

9.2. Vidro Temperado - 

9.2.1. Janelas Montantes em Alumínio e Vidro Temperado 

Aplicação: 

Ver detalhes em projeto. 

Especificações: 

• Vidro temperado 8mm, verde, liso ou pontilhado, fixado em montante de alumínio e 

ferragens. 

O alumínio terá acabamento natural. 
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9.2.2. Portas Montantes em Alumínio e Vidro Temperado 

Aplicação: 

Ver detalhes em projeto. 

Especificações: 

- Vidro temperado 10 mm, verde, conforme detalhe em projeto; 

• O alumínio terá acabamento natural. 

Aplicação: 

P1 e P2 

Recomendações: ) 
• As esquadrias de madeira deverão apresentar uma boa estabilidade e perfeito 

funcionamento depois de fixados; 

• Verificar os detalhes no projeto; 

• Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível dos batentes e folhas. 
., 

Especificações: 

Batente de madeira executado sob medida, empregando-se madeira de 1a 

qualidade, as peças que apresentarem defeitos serão substituídas; 

As folhas serão de madeira tipo Imbuia, para acabamento a verniz e deverão 

obedecer aos projetos quanto às dimensões e localização em projeto. 

Executar visor com vidro liso 4 mm, fixado com silicone, moldura e baguete de 

madeira; 

• A guarnição deverá ter bordas boleadas e para acabamento a verniz; 

• Observar detalhes em projeto. 
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10. ESQUADRIAS DE MADEIRA E COMPLEMENTOS 

10.1. Considerações Gerais 

As esquadrias de madeira estão definidas no projeto, e deverão ser assentadas 

sem folgas e em perfeitas condições de funcionamento. 

10.2. Esquadrias de Madeira 
( 
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11. ESQUADRIAS METÁLICAS E COMPLEMENTOS 

11.1. Considerações Gerais 

Detalhes indicado no projeto Folha18. 

As esquadrias e complementos metálicos (corrimão, grelhas, etc.) metálicos estão 

definidos em planta e deverão ser assentadas sem folgas e em perfeitas condições 

de funcionamento. 

11.2. Portões e Grades 

Aplicação: 

• PortõeseGrades — Folha 18 

• Especificações: 

Ver detalhe no projeto. 

Recomendações: 

Empregar na execuçãodo portão perfis reforçados e adequados para uma boa 

estabilidade e perfeito funcionamento depois de fixados; 

O portão deverá receber batente nas laterais e perfil no centro das folhas; 

• Escariar e limar as asperezas dos furos dos rebites e parafusos; 

Tomar cuidado necessário pari garantir o prumo e o nível das esquadrias; 

• Aplicar tratamento anticorrosivo e pintar conforme o descrito no item pintura; 

As esquadrias e[cornléi,ientos deverão obedecer aos projetos quanto às 

dimensões e localização em projeto. • - - - 

11.3. Complementos 

Aplicação: 

• Varais; 

• Corrimão. 

Especificações: 

Ver detalhe no projeto. 

Recomendações: 

Empregar na execução perfis reforçados e adequados para uma boa estabilidace 

e perfeito funcionamento depois de fixados; 
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• Escariar e limar as asperezas dos furos dos rebites e parafusos; 

• Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível; 

• Aplicar tratamento anticorrosivo e pintar conforme o descrito no item pintura; 

• Os complementos deverão obedecer aos projetos quanto às dimensões e 

localização em projeto. 

12. FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

12.1. Considerações Gerais 

As ferragens em geral serão de 11  qualidade permitindo um bom funcionamento das 

esquadrias. 

12.2. Dobradiças
Í 

Aplicação: 

• Todas as portas de abrir. 

Recomendações: 1 1 
• Fixar três dobradiças por folha com parafusos a fim de suportar uma solicitação 

contínua. 

Especificações: 

3 1/2" x 3;
e i 

Acabamento cromado. 

Fabricante: 

PADO ou similar. 

12.3. Fechaduras de Embutir 

Aplicação: 

Todas as portas exceto o boxe dos sanitários. 

Recomendações: 

• As fechaduras serão de embutir, tipo externa, modelo 460-18 IX, linha Anatômica 

Francesa; 

Acabamento Inox. 

Fabricante: 
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Pado ou tecnicamente equivalente. 

12.4. Puxadores e Alças de Apoio 

Aplicação: 

Nos locais indicados no projeto. 

Especificações: 

• Puxador tipo alça para portas de abrir bodas arredondadas; 

Linha Acessível NBR 9050; 

• Acabamento cromado. 

12.5. Fixador Para Porta'--- 

Aplicação: 

• Nas portas de abrir,  

Especificações: 

• Alumínio, modelo SM 015O CR; 

• Acabamento cromado; 

Fixação de acordo om:a orientação da fiscalização. 

Pado ou tecnicamente equivalente. 

13. REVESTI MENTOÇFORRODIVISÓRIASEPE1TORIL 

13.1. Considerações Gerais 

Limpar e molhar as superfícies a revestir antes da aplicação dos revestimentos. 

13.2. Chapisco 

Aplicação: 

• Paredes e lajes. 

Especificações: 

Utilizar argamassa de cimento e areia; 

• Traço 1:3; 

Utilizar areia lavada grossa. 
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13.3. Emboço e Reboco 

Aplicação: 

• Paredes que receberão azulejo 20X20 e cerâmica 1 Oxi O - emboço; 

• Paredes e lajes - reboco. 

Especificações: 

• Acabamento desempenado a feltro para paredes e lajes, exceto nas paredes que 

receberão azulejos; 

• Empregar argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia; 

• Traço 1:2:9; 

Recomendação: 

Não revestir as supeciesantesda completa pega das argamassas, colocados 

os batentes, embutidas as tubulações e concluída a cobertura. 

13.4. Azulejo Branco 20x20 

Aplicação:
1 

' • Nos locais indicados no projeto. 

Recomendações: 

As paredes receberão inicialmente emboço com argamassa de cimento, cal 

hidratada e areia no traço 1:2:9; 

O assentamento será com argamassa da Quartzolit ou tecnicamente equivalente; 

• Juntas 3 mm; 

• O rejuntamento será na cor a ser definida pela Contratante, utilizando-se 

argamassa Quartzolit ou tecnicamente equivalente; 

• A Contratada deverá apresentar amostras do azulejo antes do assentamento. 

Especificações: 

• Azulejo 20x20 cm até o teto; 

• Cor branca de 11  qualidade. 

Fabricante: 

• Eliane ou tecnicamente equivalente. 
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13.5. Cerâmica lOxiO 

Aplicação: 

• Nos locais indicados no projeto. 

Recomendações: 

• As paredes receberão inicialmente emboço com argamassa de cimento, cal 

hidratada e areia no traço 1:2:9; 

O assentamento será com argamassa da Quartzolit ou tecnicamente equivalente; 

- Juntas 5 mm; 

O rejuntamento será na cor indicada pela fiscalização, utilizando-se argamassa 

Quartzolit ou tecnicamente equivalente; 

A Contratada dãcérâmicaáhtes do assentamento. 

Especificações: 

Cerâmica lüxiü cm, acabamento acetinado; 

Detalhes e cores conforme projeto. 

Fabricante: 

Lineart Cerâmicos, Eliane ou tecnicamente equivalente. 

~ 1 

13.6. Divisórias de Granito 

Aplicação: 

• Banheiros e Vestiários - Folhas 19, 20 

Especificações: - - 

Placa de granito, altura indicada no projeto; 

• Granito na cor a ser definida; 

Espessura=3 cm; 

Afixação das divisórias deverá ocorrer junto à alvenaria. 

13.7. Cantoneira de Alumínio 

Aplicação: 

Nos locais onde serão colocados azulejos e cerâmicas (cantos vivos). 

Especificações: 

Cantoneira de Embutir em Alumínio; 
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Cor definida no projeto. 

13.8. Peitoril de granito 

Aplicação: 

Todas as Janelas 

Especificações: 

Granito e=2 cm, cor a ser definida. 

13.9. Forro em Gesso Acartonado 

Aplicação: 

Circulação 1/2/5/6, sanitários alunos feminino 1 e masculino 1 e sanitários do 

térreo 

Especificações: 

Forro de gesso acartonado tipo baguetado, e=12,5mm; 

Executar estrutura de sustentação em perfilado de aço zincado; 

A estrutura de sustentação não deverá Ser fixada nas terças da estrutura de 

cobertura 

Fabricante: 

• Placo do Brasil ou tecnicamente equivalente 

13.10. Moldura de Gesso 

Aplicação: 

• Nos locais que receberão azulejos até o teto. 

Especificações: 

Moldura em gesso com 6 cm, arremate entre laje e azulejos. 

( 
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14. PISO INTERNO 

14.1. Considerações Gerais 

Os pisos estão indicados no projeto na Folha 11. 

Os pisos serão executados somente após a conclusão dos revestimentos das 

paredes. Proibir a passagem sobre os pisos executados durante dois dias no 

mínimo. 

14.2. Contra-piso 

Aplicação: 

Todos os compartimentos. 

Recomendações: -- 

• Regularizar, nivelar e compactar o contra-piso para o recebimento de piso 

cerâmico; 

A superfície deverá ser compactada empreando-se compactador de solo (tipo 

placa) vibratório para posterior recebimento do contra-piso; 

Adicionar impermeabilizante do tipo Vedacit ou similar, de acordo com as 

instruções do fabrica  1nt 

Especificações: 

Concreto Fck-1 5MPa, regularizado; 

Espessura 5 cm. 

o 
14.3. Porcelanato Esmaltado PEI 5 

Aplicação: 

Nos locais indicados no projeto. 

Especificações: 

Assentar a cerâmica com argamassa colante de 11  qualidade, Votoran, Quartzolit 

ou similar; 

Piso porcelanato esmaltado acetinado PEI 5 (60x60cm) Casa Bianco Bold; 

Junta conforme instrução do fabricante, utilizar espaçador plástico; 

• Rejuntar com material de 1a  qualidade e na cor a ser definida. 

Fabricante: 
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Portobeilo, Eliane, Porto Ferreira ou tecnicamente equivalente. 

14,4. Rodapé Embutido 

Aplicação: 

Rodapé em porcelanato esmaltado. 

Especificações 

Rodapé embutido em porcelanato esmaltado PEI 5; 

Altura 8 cm; 

Nos ambientes onde haverá azulejos executar rodapés em cerâmica embutidos; 

14.5. Soleira de Granito 

1 '/ 
Ver detalhes e planta de paginação de pisos. 

Especificações: 

• Soleira de granito na cor a ser definida, e=2 cm; 

Assentar empregar1do-se argamassa de c
,
m
1
ento, cal e areia ou argamassa 

colante. 

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

15.1. Considerações Gerais 

Todas as deflexôes, ângulos e derivações necessárias ao arranjo das tubulações 

serão feitos por meio de conexões apropriadas a cada caso. Não serão permitidas 

curvas forçadas nas tubulações. 

15.2. Reservatório Metálico e Polietileno de Alta Densidade 

Reservatório Metálico 

Aplicação: 

No local indicado no projeto Folha 04 

Especificações: 

Reservatório metálico acoplado h= 13,00m, RÃ - 02 (30m3); 

A Contratada deverá fornecer projeto técnico e ART do responsável recolhida. 
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Fabricante: 

Agrometal ou tecnicamente equivalente 

Reservatório de Polietileno de Alta Densidade 

Aplicação: 

• Localizados na laje forro do pavimento superior 

Especificações: 

.reservatório em polietileno de alta densidade com capacidade de 5,00m3  cada um, 

num total de duas unidades, referencia Acqualimp, Amanco ou equivalente, 

acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de fungos e algas. 

Um dos reservatório consumo do pavimento 

superior e o outro para reserva de incêndio também no pavimento superior. 

.0 reservatório metálico alimentará por gravidade o pavimento térreo e por sistema 

de motor-bomba asdua caixas de polietiienõ de alta densidade com capacidade 

de 5,00m3  cada uma localizadas no pavimento superior. 

15.3. Água-Fria 

a) Tubos e Conexões
1 

Serão de PVC rígido,  equivalente às classes 15, indicadas para instalações 

prediais, marcas Tigre, Brasilit ou tecnicamente equivalente. 
1 

15.4. Água-Quente eAquecimento Solar 

15.4.1. Considerações Gerais 

As instalações deverão ser executadas por empresa habilitada com fornecimento de 

termo de garantia de funcionamento e manual de instruções para utilização e 

manutenção. 

15.4.2. Tubos e Conexões 

Tubos, conexões com união por Termofusão, acessórios em polipropileno 

copolímero, de alta resistência, da Acqua System - Termofusão ou tecnicamente 

equivalente. 
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15.4.3. Sistema de Aquecimento Solar 

A Contratada deverá elaborar projeto para o sistema de aquecimento solar, 

composto de: 

• Boiler de Alta Pressão (reservatório térmico) de 1.000 litros; 

Coletor Solar (2,0 m2), fundo estruturado, molduras laterais, sistema de encaixe 

(não utilizar rebites), tudo aprovado e etiquetado pelo IMETRO; 

• Sistema elétrico auxiliar completo; 

• Válvulas e demais acessórios compatíveis; 

Não utilizar peças inadequadas nas instalações do sistema, por exemplo rebites, 

o uniões ou outros que não seja conexões especiais. 

Fornecimento de garantia dos materiais e instalações. 

Fabricante: 

Transsen - Aquecedor Solar, Soletrol - Aquecedores Solares de Água ou 

tecnicamente equivalente 

a) Considerações Gerais 

Serão previstas execuções de esgoto para todos os compartimentos necessários e 

sua interligação na rede de esgoto existente. 

b) Tubos e Conexões 

• Serão de PVC riidõindicado pàia instalações prediais de fabricação Tigre, 

Brasilit ou tecnicamente equivalente assentados de acordo com as instruções do 

abricante (cola ou anéis de borracha). 

c) Caixas Sifonadas e Ralos 

• Serão de PVC de fabricação Tigre, Brasilit ou similar. 

d) Caixa de Gordura 

• Caixa de gordura em polietileno linha esgoto Tigre, PVC da AMANCO ou 

tecnicamente equivalente. 

e) Caixa de Inspeção 

• Caixa de inspeção em polietileno linha esgoto Tigre, PVC da AMANCO ou 

tecnicamente equivalente. 
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f) Caixa de Interligação e Inspeção 

• Será nas dimensões indicadas na planilha e concessionária. 

• As paredes serão de 1/2 tijolo maciço, assente com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3. 

• O fundo será em concreto simples 220 kg cim1m3, na espessura de 5 cm. 

As paredes receberão chapisco e reboco desempenado; o chapisco será com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:5 e reboco 1:3, com Vedacit ou similar. 

A tampa das caixas será em concreto armado de espessura igual 5 cm. 

15.6. Aparelhos/Metais/Torneiras 

Aplicação: 

Nos locais indicados no projeto. 

Especificações: 

Os aparelhos,
I. 

metais, e torneiras 

orçamentária estimativa) 

estão especificados no projeto e planilha 

Fabricante: 

Indicados no projetá e planilha orçamentária estimativa 

15.7. Águas Pluviais 

a) Tubos e Conexões 

• Indicados no projetFãI06: 

• Serão de PVC rígido, indicado para instalações prediais de fabricação Tigre, 

Brasilit ou tecnicamente equivalente, assentados de acordo com as instruções do 

fabricante (cola ou anéis de borracha). 

b) Caixa de passagem 

Serão nas dimensões indicadas no projeto e executadas conforme detalhes. 

As paredes serão de tijolo maciço, assente com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3. O fundo será em concreto 20 MPa, na espessura indicada. As paredes e 

fundo receberão chapisco e reboco desempenado; o chapisco será com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:5 e reboco 1:3, com vedacit. 

A tampa das caixas será com grelha metálica. 
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16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, ALARME E 

MONITORAMENTO 

16.1. Considerações Gerais 

Executar os serviços de acordo com o projeto executivo e as normas da ABNT e a 

Contratada deverá apresentar o projeto antes da execução dos serviços à 

Contratante. 

16.2. Tubulações e caixas 

Os eletrodutos serão de polietileno na bitola adequada. 

As caixas serão de PVC, com furos para ligações dos eletrodutos. 

16.3. Fios e Cabos 

Os fios e cabos deverão ser de cobertura termo plástico (P\IC), fabricação Pirelli ou 

similar de ia  qualidade. 

16.4. Interruptores eToradas / 

Os interruptores serão do tipo Siléntoqüa Pial ou similar de ia  qualidade. 

As tomadas serão do tipo Universal, Silentoque da Pial ou similar de ia  qualidade. 

Os espelhos deverão ser: de cor branca. 

i 

111~ 

16.5. Luminárias 

Aplicação: 

Nos locais indicados rio projeto. 

Especificação: 

Conforme indicado no projeto 

Fabricante: 

Conforme indicados no projeto. 

16.6. Quadros de Distribuição 

Especificações: 

Serão de embutir em chapa de aço; 
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• Todos deverão receber identificação dos circuitos a serem implantados; 

• Os quadros terão barramento, chave geral e disjuntores compatíveis com as 

cargas; 

Fabricante: 

• Thomeu ou similar. 

16.7. Alarme e Monitoramento 

Os serviços de alarme monitoramento deverão obedecer aos pontos indicados em 

projetos e as especificações abaixo: 

• Bateria Selada: dimensões: 151X65X95mm - bateria selada: AGEM de 12V, 

potência 7Ah - 

Cabo 4 pares: aplicado na instalação de alarmes em residências, comércio e 

indústrias. Características condutoras: cobre estanhado, vias número de vias: 4, 

material da isolaçãD: FEAD, cores das veias: AM/PTNMND, cobertura/capa: 

matéria: composto de PVC, cor: branco, acondicionamento: rolos: 100 Metros (rolo 

de 100 metros); 

• Cabo Manga: condútor interno: corda de fios de cobre estanhado, isolação: PVC, 

blindagem: fita poliéster aluminizado ou trança de fios de cobre estanhado. 

Cobertura: 

PVC classe térmica 70°C (rolo de 100 metros); 

Dome - caixa de prtéÇãá câmeras: produto de uso interno, para fixação em 

parede ou teto, com trava parafusada de segurança para cúpula evitando a fácil 

abertura do dome, injetado em policarbonato resistente a impacto, com praticidade 

na instalação e manutenção da mini câmera /board, contendo uma seta, Indicando 

a posição correta da mini câmera / board e um rebaixo na base onde deverá ser 

aberto p1 passagem do fio, possui membrana (película) com opção de recorte 

somente na lente da câmera para maior camuflagem, mini dome 4 polegadas, 

suporte universal regulãvel p/ mini câmera / board, anel para blindagem de cúpula 

com parafuso, injetado em policarbonato resistente a impacto de 500k9, base nas 

cores branco ou preto, cúpula de alta resolução fume ou transparente, anel de 

PLANASS - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM CONVENIOS LTDA-ME 
CNPJ: 11.007533/0001-11 

R. 1OSE NOGUEIRA MARMONTEL 1.024 B -ASSIS/SP 
(18) 3321.7213 

contato@planassarquitetura.com.br  www.pianassarquitecura.com.br  



blindagem: 12,5 cm de largura x 1cm de altura, base: 1280 cm largura x 1 cm 

altura, cúpula: 10 cm largura x 5,5 altura, área útil da base: 9,5 cm largura, peso: 

lüogr; 

Conector bnc: usado no transporte de sinais de vídeo (imagem) em aplicações 

profissionais. CONECTOR BNC COM TERMINAIS SOLDÁVEIS, C/MOLA fonte de 

alimentação: saída: 13,8VCC, chaveada, corrente continua máxima na saída: 5 A, 

proteções: sobre-corrente, curto-circuito, inversão de polaridade e proteção térmica, 

eficiência: >80%, ventoinha para refrigeração com acionamento inteligente; 

Câmera infra red e 30 m: sensor de imagem CCD 114" (day / night), resolução: 

420 TVL, sistema de cor: NTSC, iluminação mínima: O lux, alcance do 

infravermelho: metros, lente: f: 30 m, controle de íris: automático, ajuste de foco: 

automático, controle de ,ganho (AGC): automático, balanço de branco (AWB): 

automático, compensação de luz (BLC): automático, relação sinal / ruído: > 48Db, 

saída de vídeo: BNC (1 .0Vp-p - 75 Ohms) superação sinal / ruído.-  > 48Db, saída de 

vídeo: BNC (1.0Vp-p- 75 Ohm) super; 

Central de alarme: 10 entradas de zona (08 zonas com zonas duplas), mais 01 te-

clados, 01 saída de ~IGIMi, 01 saídadesirene supervisionada e 1 saída de auxiliar, 

alimentação, supervisionada, 1 linha telefônica supervisionada, fonte de 

alimentação de 950 ma, conexão das zonas duplas nos modos seriais ou paralelos, 

tranca código mestre (não 'ipode apagar ou mudar o código mestre ou do usuário 

01), formato de teihdê aviso para fechamento 

(transmite um evento se o ultimo arme exceder o tempo programado), auto teste 

pode ser diário ou de hora em hora. Compatível com download/upload com o 

software espload; 

Mini Câmera: 480 linhas reais de definição 410k pixels, CCD 1/3 com lente de 3,6, 

abertura de + de 90°, auto íris eletrônica - (0,5 lux, day/night 0,01 lux) uso 

profissional, ser compatível com qualquer placa de captura de vídeo sensor paradox 

DG-75: duas lentes (2 sensores duplos opostos); superior imunidade a animais de 

estimação, usando combinações de lentes avançadas à tecnologia de 

processamento digital patenteada; imune a animais de até 40 kg (901b); detecção 

digital oposta dupla; llmxllm (35 tf  35 tf), 900  abertura; 
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Sensor: Sensor petmovie PPA ou tecnicamente equivalente. 

17. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT e projeto executivo. A 

Contratada deverá fornecer o projeto à Contratante. 

18. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

18.1. Considerações Gerais 

Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT e Unidade do Corpo de 

Bombeiros Local. A Contratada deverá fornecer o projeto à Contratante. 

As caixas de 
,f 

19. PINTURA 

19.1. Considerações, Geráis 

Todas as superfícies a pitar, deverão estar secas,,,  serão cuidadosamente limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

As demãos de tinta recomendadas para cada caso são as consideradas mínimas. 
t , 

Deverão ser aplicadas novas demãos, caso a superfície não apresente perfeito 

acabamento. ' 

19.2. Tinta Acrílica 

Aplicação: 

• Paredes externas, muros, forros e lajes - acabamento fosco; 

• Paredes internas - acabamento acetinado, 

Especificações: 

Tinta acrílica de acabamento fosco e acetinado nos locais indicados na planilha; 

• Inicialmente eliminar todas as partes soltas, mofadas e corrigir as imperfeições do 

reboco; 

Após aplicar fundo preparador para parede a base d'água; 

- Em assar todas as paredes internas e lajes com massa corrida, duas demãos para 

receber a tinta acrílica, 
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• Depois de lixada a superfície aplicar três demãos de látex acrílico de ia  linha; 

Cor: 

• A ser definida. 

Fabricante: 

• Suvinil ou tecnicamente equivalente de 11  linha. 

19.3. Esmalte Sintético 

Aplicação: 

Estrutura Metálica, portões, grelhas e outros. 

Recomendações: 

Antes da colocação das esquadrias e estrutura, eliminar todos os vestígios de 

ferrugem com escova de aço, lixa e solvente, em casos mais sérios usar produtos 

• Eliminar graxas e gorduras com pano embebido em aguarrás; 

Após secagem aplicar fundo anticorrosivo de boa qualidade; 

• Depois da colocação dás peças fazer revisão da pintura anticorrosiva e consertar 

os locais que estiverem danificados; 

Finalmente aplicar duas demãos de esmalte; 

Cor: 

A ser definida. 

Fabricante: 

 

Suvinil ou tecnicamente equivalente. 

19.4. Esmalte Sintético 

Aplicação: 

Esquadrias e complementos de madeira, 

Recomendações: 

Lixar a superfície; 

Remover o pó com pano embebido em aguarrás; 

• Emassar as esquadrias antes da aplicação da tinta esmalte; 

Aplicar quantas demãos de esmalte for recomendado pelo fabricante e obedecer à 
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proporção a ser diluído e o tempo de secagem entre as demãos. 

Cor: 

• A ser definida 

Fabricante: 

• Suvinil ou tecnicamente equivalente. 

19.5. Verniz Acrílico 

Aplicação: 

Paredes 

Especificações: 

Limpar a superfície, eliminando pó, graxas e outros; 

Aplicação verniz acrílico quantas demãos forem recomendadas pelo fabricante. 

Fabricante: 

Suvinil ou tecnicamente equivalente. 

Ii 
20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS 

20.1. INTERNOS 

20.1.1. Régua de Sinalização: 

Aplicação:
1 

• Nos locais indicados no projeto Folha 15 

Especificações: 

• Ver descrição no detalhe. 

20.1.2. Armários de Madeira 

Aplicação: 

• Cozinha; 

Especificações: 

Armários de madeira mdf, revestido interna e externamente com laminado 

melamnico branco. 

20.1.3. Armários de Alumínio 
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Aplicação: 

• Área de serviço; 

Especificações: 

• Ver descrição indicada nos detalhes. 

20.2. EXTERNOS 

20.2.1. Pisos Externos 

Aplicação: 

Nos locais indicados no projeto Folha 11 

20.2.2. Piso de Concreto 

Especificações: 

• Regularizar o terreno, aterrar e compactar cbm compactador de solo (tipo placa) 

vibratório; 1 

• Lastro de brita; 

• Junta frisada (frisadora); 

.Concreto 18,0MPa 

• Espessura 6 cm para calçadas interna e externas; 

• Acabamento alisado com equipamento rotativo. 

20.2.3. Separador de Pisos - 

Aplicação: 

• Acabamento do pisos externos. 

Especificações: 

• Peça em pré-moldado de concreto com 7cm de largura, 4cm de altura e 100cm de 

comprimento; 

• Assentar com argamassa de cimento e areia. 

20.2.4. Piso Tátil 

Aplicação: 

Acesso a sala de aula indicado na Folha 12. 
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Especificações: 

• Placa cimentícia tátil de alerta, dimensões 40x40cm, assentes com argamassa de 

cimento e areia. 

20.2.5. Gases GLP e Abrigo para GLP 

Aplicação: 

• Nos tocais indicados no projeto Folha 18, 

Especificações: 

• Tubo de cobre classe A DN 15 mm e complementos. 

• Abrigo conforme detalhe. 

( 
20.2.6. Abrigo para BombadelncêndioeLixo 

Aplicação:
f 

Nos locais indicados no projeto na Folha 18. 

1 Abrigo conforme detalhe. 

20.2.7. Muros 

Aplicação: 

Nos locais indicados no piõjêto Folha 02 

Especificações: 

Muro conforme detalhe e descritivo da planilha estimativa. 

20.2.8. Varal 

Aplicação: 

• No local indicado no projeto Folha 18. 

Especificação: 

Varal conforme detalhe. 

20.2.9. Sinalização Vaga Acessível 

Aplicação: 
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• No local indicado na Folha 15 

Especificação: 

• Sinalização conforme detalhe 

20.2.10. Paisagismo 

a) Gramado 

Aplicação: 

Ver projeto. 

Especificações: 

Limpeza do terreno 

A obra deverá estar deimpedida para o início do préparo do solo, o preparo do 

terreno só deverá iniciar-se após o termino completo das obras civis naquele trecho. 

Evitar que entulho seja enterrado na própria obra em área de plantio, remover todo 

tipo de entulho, lixo incluindo pedra, galhos e matos existentes, ou materiais de 

quaisquer naturezas que venham prejudicar a pega e formação do gramado. 

Controle de plantas daninhas 

Eliminar as plantas daninha satiriria, a grama seda e outras efetuando a 

operação de capinaou rodutos químicos (herbicidas), seguindo corretamente as 

instruções do uso do produto, antes do plantio da grama. 

Preparo do solo
L 

Após a operação da limpeza dõterreno, revolver o sol5orque ele precisa estar 

fofo para as raízes da grama possam se espalhar com facilidade, absorvente o 

bastante (uma vez que irá coletar água) e muito rico para fornecer nutrientes à 

planta. As raízes também precisam de uma determinada quantidade de circulação 

de ar, portanto o solo não pode ser compactado. 

Calagem (aplicação de calcário): não sendo possível a análise do solo, incorporar 

400g/m2 de calcário dolomitico. 250g/m2 de adubo químico (NPK) da fórmula 04-

14-08 ou tecnicamente equivalente e 700 g/m2  de Húmus de minhoca. 

Espécie e plantio 

Grama Esmeralda (Zoysia japônica) 

• A maneira mais rápida de plantar um gramado é usando placas de grama. Para 
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plantar as placas, aplaine o solo; remova as irregularidades do solo e adicione terra 

nas depressões, pois morros e depressões são difíceis de serem reparados depois 

da colocação. Desenrole os rolos de grama e coloque-os no lugar. Sem esticar ou 

amontoar as placas de grama, encaixe-as como um quebra-cabeça. Corte pedaços 

irregulares com uma pá ou facão. Preencha quaisquer juntas visíveis como uma 

camada de solo. Faça a compactação do novo gramado para garantir o contato 

entre as raízes e o solo. 

Irrigação 

Placas de grama recém plantadas precisam ser regadas regularmente após o 

plantio, realizar irrigação diária em toda a área gramada, a fim de conservar a 

umidade do solo junto às mesmas. 

Finalmente executdr compactaçãodas placas com soquete proporcionando a 
j ( 

uniformidade do gramado. 

21. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL 

21.1. Limpeza Geralj 1 
Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra para evitar o acúmulo 

de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho 

proveniente da limpeza deverájser removido para fora do; canteiro e colocado em 

local conveniente, obedecendo às normas da Prefeitura Municipal de Assis. 

21.2. Verificação Final 

Proceder à cuidadosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e 

segurança de todas as instalações. 

22. CADERNO DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO "AS BIULT" 

A Contratada deverá fornecer ao final do empreendimento, em duas vias 

encadernadas, documentação que reflita exatamente o que foi executado na obra, a 

ser utilizada para manutenção, conservação, reformas ou futuras ampliações. 

A documentação deverá contemplar: 

Projetos arquitetônicos; 
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• Projetos executivos; 

• Memoriais com especificações detalhadas dos insumos utilizados (materiais, 

código de fabricante, cores etc.). 

Garantias, manuais de instrução de equipamentos aparelhos e demais, conforme 

solicitação da fiscalização. 

Assis/SP, 10 de Junho de 2.014. 

ia íç \ \ 
PLANASSÍ— lahejamen 6e Assessoria em Convênio LTDA-ME 

CNPJ: 11.007.533/0001-11 
R. José Nogueira Marmontel, n° 1024-B - Assis/SP 

Renata Rocha Pereira da Suva 
qfteta 42 

R6: 25462-$67-9 - SSF(SP 
CPF: 290.629.068-35 

Tel.: (18) 3321-7213 

PLANASS - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM CONVENIOS LTDA-ME 
CNPJ: 11.007.533/0001-11 

R. JOSE NOGUEIRA MARMONTEL 1.024 8 -ASSIS/SP 
(18) 3321.7213 

contato@planassarquitetura.com.br  www.pIanassarquietura.corn.br  



'o UL LJ 

Secretaria Municipal 
da Educação 

Paço Municipal "Prof Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal da Educação 

P. M DE ASSIS 

JUSTIFICATIVA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA 1° FASE DA EMEF LUCAS THOMAS MENK 

LOCAL: Rua General Osório, 431— ASSIS/SP 
DATA: 0810712014 

A Construção da 10  Fase da EMEF "Lucas Thomaz Menk se fa 

necessária, pois, o prédio existente se encontra em situação precária, não atendendo as 

necessidades dos alunos. A construção nova atenderá todas as normas vigentes de segurança, 

corpo de bombeiro, SPA entre outras. Assim, melhorando a qualidade de atendimento e de 

ensino da escola. 

Assis/SP, 08 de julho de 2014. 

• 'Renata Rocha Pereira da Silva 
Arquiteta e Urbanista 

CAU: A 40494-2 

Maria Amélia Artigas dos Santos 
Secretaria Municipal da Educação 
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